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MOLDEADA MECANIZADA BÓVEDA HIERRO

DESCRIPCIÓN

                                     son bovedillas fabricadas en EPS, un material expandido con magníficas propiedades aislantes. Además, aporta 
aligeramiento a la estructura y gran durabilidad. El EPS resulta inocuo para las personas y es ecológico, ya que se puede reciclar al 100%.

Las bovedillas FORJALIPOR son muy adaptables, por lo que se ajustan perfectamente al forjado, evitando huecos entre ellas.     

Forjados con vigueta prefabricada Forjados “IN SITU”
/ Casetones

UNIDIRECCIONAL “IN SITU“ RETICULAR
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Otras medidas a petición del cliente

                                  |FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS PREFABRICADAS  

MOLDEADA MECANIZADA BÓVEDA

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aligeramiento, forjado unidireccional con viguetas prefabricadas.

GALCES *CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

170

200

220

250

GALCES ***CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

170
200
220
250
300

GALCES **CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

130
170
200
220
250
300

******

Alzado AlzadoAlzado

Planta PlantaPlanta

63
0 

m
m

630 mm

330 mm

630 mm 630 mm

63
0 

m
m

1.000 mm

63
0 

m
m

1.000 mm
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|FORJADOS “IN SITU”

MECANIZADA

ESTRUCTURA METÁLICA

UNIDIRECCIONAL “IN SITU“ RETICULAR

GALCES *CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA 
METÁLICA

130
170
200
220
250

GALCES ***CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

RECTO

170
200
220
250
300
350

GALCES **CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

RECTO

130
170
200
220
250
300

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aligeramiento forjados “In situ”

APLICACIÓN 
RECOMENDADA: 
Forjados con 
vigueta metálica.

*

Alzado

Planta
650 mm

65
0 

m
m

1.000 mm

Otras medidas a petición del cliente

** ***

Alzado Alzado

Planta Planta

600 mm 700 mm

60
0 

m
m

70
0 

m
m

1.000 mm 700 mm




