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DESCRIPCION

Poliradiante’ es una placa de EPS plastificada para suelo radiante, conforme a la norma UNE EN13163, de superficie moldeada y

laterales machihembrados. Cada placa de Poliradiante tiene un acabado machihembrado a cuatro cantos, que permite colocarlas de c
forma sencilla y que evite los puentes térmicos. Mientras que el diseno troncoconico de los tetones facilita que las tuberias queden

sujetas de una forma réapida y eficaz, sin necesidad de usar grapas ni otro tipo de complementos.

ECOLOGICO

(e

EPS

Ideales para paso 75 mm y tuberias de @ 16 a 20 mm.
Las placas de Poliradiante cumplen con las exigencias del nuevo CTE.
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VENTAJAS COMPARATIVAS DIFERENCIALES

1. DOBLE MACHIHEMBRADO A 4 CANTOS CON SOBREELEVACION EN 2 DE ELLOS

Permite una sencilla colocacién con un perfecto agarre y ajuste de las placas, evitando fallos de alineacion
de los tetones. Las sobreelevaciones en dos de sus laterales hacen que el tubo mantenga su planeidad. Se
logra un sistema totalmente estanco, sin posibilidad de formacién de puentes térmicos.

2. ALTURA DE TETON DE 29 mm

Permite un total agarre, para tuberias entre @ 16 mm y 20 mm.

3. SOBREELEVACION DE 8 mm PARA EL APOYO DEL TUBO

Permite una total transmision térmica entre el tubo y el mortero envolvente.

4. TETON CON FORMA POLIGONAL Y CONTRASALIDA

¢ Permite utilizar tuberias de entre @ 16 mmy 20 mm.

¢ Paso de tubo multiplos de 75 mm.

¢ | a contrasalida mejora sustancialmente la sujecion del tubo impidiendo totalmente que se suelte, sin
necesidad de grapas o complementos.

e Mayor proporcionalidad entre el niUmero de tetones y de sujeciones.

5. MAYOR RESISTENCIA MECANICA DE LOS TETONES POR CRISTALIZACION DEL

PLASTICO DE RECUBRIMIENTO
Detalle
Soporta perfectamente las pisadas que se efectlan durante la instalacion, asi como los esfuerzos de la tuberia.

6. AMPLIA GAMA DE ESPESORES DE PLACA Y CONDUCTIVIDADES TERMICAS

ESPESORTOTALPLACA (mm) 40 46 50 55 63 72 CONDUCTIVIDAD TERMICA

x (Wi 0,033 0,034 0,035
ESPESOR BASE PLACA (mm) 11 17 21 26 34 43 (W/m-K)

[A] mm

7. PLACAS PERSONALIZADAS MEDIANTE COLOR, LOGOTIPO O NOMBRE, CAJAS Y ETIQUETAS
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Poliradiante’ 33

Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y plastificado, conforme a la AENOR ECOLOGICO
norma UNE-EN 13163, de superficie moldeada vy laterales machihembrados. — . N
p y A = 0,033 W/m-K c E o
3
EPS
’ rd &’
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
¢ Paso de tuberias a 75 mm. ® Doble Machihembrado a 4 cantos.
i . . . . o A LxA E: A E B Rt ud 2
e Valido tuberias @ entre 16 y 20 mm. e Contrasalidas, mejor agarre tuberia. Referencia (W/m-K) (,Tfm) Tig?fgm) Bizzszm) (Mm2-KAW)  Paquete pasuete
P750W33E40 40 11 0,30 16 16,20
M EDIDAS P750W33E46 46 17 0,50 14 14,18
P750W33E50 1350 50 21 0,60 12 12,15
0,033 X
P750W33E54 750 54 25 0,75 11 11,14
Vista frontal Vista posterior P750W33E63 63 34 100 9 911
750 mm P750W33E71 71 42 1,25 8 8,10
UNE EN 1264-4
T A *Mediante célculo del valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones)
c Detalle
£
o
&
= 64 mm

57 mm \ ______ ]J

[A] mm

75 mm
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Poliradiante 34

Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y plastificado, conforme a la AENOR ECOLOGICO
norma UNE-EN 13163, de superficie moldeada vy laterales machihembrados. — . N
p y A = 0,034 W/m-K c E o
3
EPS
’ ’ ’
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS TECNICAS
® Paso de tuberias a 75 mm. * Doble machihembrado a 4 cantos.
. . . . . . A LxA E A E B Rt ud 2
e Valido tuberias @ entre 16 y 20 mm. e Contrasalidas, mejor agarre tuberia. Referencia W/m-K) (nfm) T;‘;?f,‘;“m) Bi‘;f;fgin) (M2-KMW)  Paquete pag]uete
P750W34E40 40 1 0,30 16 16,20
M EDI DA S P750W34E46 46 17 0,50 14 14,18
P750W34E50 1350 50 21 0,60 12 12,15
0,034 X
P750W34E55 750 55 26 0,75 11 11,14
Vista frontal Vista posterior P750W34E63 63 34 0.95 9 911
250 mm P750W34E72 72 43 1,25 8 8,10
UNE EN 1264-4
T a *Mediante calculo del valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones)
= Detalle
S
o
o]
)
T 64 mm

57 mm \ ______ ]J

75 mm
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Poliradiante 35

Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y plastificado, conforme a la ECOLOGICO
norma UNE-EN 13163, de superficie moldeada vy laterales machihembrados. — .
P y A = 0,035 W/m-K ( € o
EPS
PROPIEDADES CARACTERISTICAS TECNICAS
¢ Paso de tuberias a 75 mm. ® Doble machihembrado a 4 cantos.
s , . . , ) A LxA E A E B Rt Ud 2
* Valido tuberias @ entre 16 y 20 mm. e Contrasalidas, mejor agarre tuberia. Referencia  \wmi)  @mm) Tt (wm)  Basemm)  (m?.KkAW) | Paguete  Paquete
P750W35E40 40 11 0,30 16 16,20
M EDIDAS P750W35E46 46 17 0,45 14 14,18
P750W35E50 1350 50 21 0,60 12 12,15
0,035 X
P750W35E56 750 56 27 0,75 11 11,14
Vista frontal Vista posterior P750W35E63 63 34 0.95 9 9.11
750 mm P750W35E73 73 44 1,25 8 8,10
4 UNE EN 1264-4

*Mediante célculo del valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones)

Detalle

1.350 mm

64 mm

57 mm \ ______ ]J

[A] mm

75 mm
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