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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÉCADAS 
DE HISTORIA

Desde su nacimiento, AISLENVAS, ha focalizado sus esfuerzos en 
ofrecer soluciones al mundo de la construcción y la industria 
a nivel nacional, disponiendo de una flota propia de transporte, así 
como de un exigente departamento de calidad.  
Esto le permite cumplir los plazos de entrega de sus mercancías.  
 
Hoy, podemos encontrar los productos de AISLENVAS en los 
principales almacenes de materiales de construcción 
y maquinaria de España.

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Desde 1985 ofreciendo soluciones a las empresas de 

la construcción y la industria.

UNA CARRERA DE LARGO RECORRIDO1985. Nace AISLAMIENTOS Y ENVASES (AISLENVAS), empresa dedicada a la 
transformación y manipulación de poliestireno expandido para su uso en la construcción y 
en la industria.

1992. AISLENVAS empieza a fabricar uno de sus productos más reconocidos: Cornixpor, 
moldes plastificados para cornisas. 

2007. AISLENVAS desarrolla Neotermic, el aislamiento térmico más completo para la 
construcción. También se incorpora la familia de productos Neoacustic, el aislamiento 
termoacústico de Aislenvas.

2009. AISLENVAS se adentra en el mercado de suelo radiante y se convierte en referente 
desarrollando Poliradiante: las placas moldeadas y plastificadas para aislamiento de suelo 
radiante.

2010. AISLENVAS amplía su gama de productos de sistemas estructurales, incorporando 
Silverblock, un sistema constructivo completo.

2023. AISLENVAS se une a la multinacional BEWI, aumentando aún más su capacidad de 
respuesta para dar soluciones rápidas y eficaces en la fabricación de componentes para el 
aislamiento, sistemas estructurales y la construcción.

AISLENVAS no deja de crecer y evolucionar, adaptándose a sus clientes y dando respuesta a 
las crecientes necesidades del mundo de la construcción y la industria.

HISTORIA
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

AISLENVAS es miembro de ANAPE, 
la  Asociación Nacional que agrupa a 
la industria española del Poliestireno 
Expandido.

Nuestro departamento de calidad trabaja diariamente para ofrecer los mejores productos y el mejor servicio. Por ello, 
en AISLENVAS contamos con sellos de calidad en muchos de nuestros productos. 

La Certificación CE demuestra el cumplimiento con la directiva Europea sobre productos de construcción
(UE) 305/2011 e indica que el producto cumple con las disposiciones de las directivas comunitarias en cuanto a los 
requisitos esenciales en materia de salud y seguridad.

Mientras que el certificado de empresa registrado por AENOR, acredita nuestros niveles de exigencia y control en 
todos los procesos de gestión, fabricación y servicio de atención al cliente. 

Código Técnico de la Edificación  
Documento Básico de Ahorro de 
Energía (DB-HE).

Documento Básico de Protección 
Frente al Ruido (DB-HR).

Documento Básico de Seguridad 
en Caso de Incendio (DB-SI).

Directiva (UE) 2018/844 por la 
que se modifican las directivas 
2010/31/UE y 2012/27/UE 
relativas a la eficiencia energética.

CALIDAD

Reglamento (UE) 305/2011 sobre 
productos de la construcción.

UNE EN 13163:2013 Productos 
aislantes térmicos para las 
aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS)
Especificación.

Real decreto 1247/2008
EHE - 08 Instrucción de Hormigón 
Estructural.

PRINCIPALES REFERENCIAS NORMATIVAS

Marcado CE
Conformidad a norma UNE EN 
13163:2013 para todos los 
productos aislantes
de EPS fabricados por 
AISLENVAS.

ISO 9001: 2015 Sistemas de 
gestión de la calidad
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

    

Neotermic es el nuevo aislamiento térmico creado por AISLENVAS. Al estar fabricado en EPS base grafito de baja 
conductividad térmica, se consiguen unas propiedades de aislamiento térmico muy superiores a las del EPS estándar y a 
cualquier otro aislamiento tradicional. Cumpliendo en todo momento con las exigencias del CTE.

		    EL AISLAMIENTO TÉRMICO MÁS COMPLETO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Cerramientos verticales Bajo teja
Grafito BT

ÍNDICE

Suelo forjado
Grafito SF

Aislante
térmico

pag -10 pag -12 pag -14pag -10

Grafito CR

λ λ λ λ 0,029 W/m·K 0,031 W/m·K 0,029 W/m·K 0,029 W/m·K
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES TÉCNICAS

Conductividad térmica en función de la densidad. Comparación 
EPS estándar con EPS base grafito baja conductividad térmica, 
medido según UNE-EN 13163

Densidad (Kg/m3)

EPS ESTÁNDAR
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Conductividad térmica (   )

Gracias al EPS base grafito de baja conductividad térmica es 
necesario menores espesores de aislamiento para conseguir la 
misma resistencia térmica.

Resistencia térmica en función del espesor. Comparación del EPS estándar 
con el EPS base grafito de baja conductividad térmica ( Rt = e / λ )

Espesor (mm)

EPS ESTÁNDAR 0,039 W/m·K

0,029 W/m·K
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Resistencia térmica (Rt)λ 
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                                            es el panel que ofrece el mejor aislamiento térmico del mercado, idóneo para cerramientos 
verticales. Se fabrica con EPS base grafito de baja conductividad térmica.

Este producto está disponible en paneles de medidas estándar: 2600 x 600 x espesor mm y con machihembrado a dos 
laterales.

APLICACIÓN RECOMENDADA: Cerramientos verticales entre tabiques.

                                       |CERRAMIENTOS VERTICALES
26

00
 m

m

600 mm

MEDIDAS INSTALACIÓN

Panel mecanizado
Neotermic cubre la altura total de la pared sin empalmes

Grafito CR

λ = 0,029 W/m·K

λ = 0,031 W/m·K

Detalle machihembrado:
Media madera
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

OPCIONES DE AISLAMIENTO   

Aislamiento interiorAislamiento entre tabiques

de ladrillo

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor*
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NTGCR31 0,031
2600 

x 
600

30 0,95 16 24,96

40 1,25 12 18,72

50 1,60 10 15,60

60 1,90 8 12,48

70 2,25 7 10,92

80 2,55 6 9,36

90 2,90 5 7,80

100 3,20 5 7,80

110 3,50 4 6,24

120 3,85 4 6,24

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor*
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NTGCR29 0,029
2600 

x 
600

30 1,00 16 24,96

40 1,35 12 18,72

50 1,70 10 15,60

60 2,05 8 12,48

70 2,40 7 10,92

80 2,75 6 9,36

90 3,10 5 7,80

100 3,40 5 7,80

110 3,75 4 6,24

120 4,10 4 6,24

PROPIEDADES NTGCR31 PROPIEDADES NTGCR29

* otros espesores consultar

Yeso interior

Muro de ladrillo

Adhesivo

Recubrimiento

Estructura pared

Yeso interior

Muro de ladrillo

mortero
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                                                son paneles mecanizados de EPS base grafito de alta densidad y baja conductividad térmica. 
Se presenta con un acabado superficial ranurado y con machihembrado a cuatro cantos a media madera.

                                                está disponible en medidas estándar: 1300 x 600 x espesor mm.

                              |CUBIERTAS INCLINADAS BAJO TEJA

MEDIDAS  

Taco de sujeción
Producto complementario:

600 m
m

Teja

Mortero de 
agarre

Sujeciones

1300 mm
Panel mecanizado

INSTALACIÓN

Grafito BT

Grafito BT

Detalle machihembrado:
Media madera

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cubiertas inclinadas bajo teja.

Grafito BT
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Teja cemento Teja cerámica plana

Teja cerámica curva

Sujeción

Mortero de agarre

Teja curva

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NTGBT29 0,029
1300

 x 
600

40 1,35 12 9,36

50 1,70 10 7,80

60 2,05 8 6,24

70 2,40 7 5,46

80 2,75 6 4,68

90 3,10 5 3,90

100 3,40 5 3,90

110 3,75 4 3,12

120 4,10 4 3,12

EJEMPLOS DE MONTAJE PROPIEDADES
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

600 m
m

1300 mm

Panel mecanizado

                                               es un panel de poliestireno expandido EPS base grafito mecanizado de baja conductividad térmica, 
conforme a la norma UNE-EN 13163, de superficie lisa y con cuatro cantos machihembrados a media madera. 

MEDIDAS PROPIEDADES

      Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NTGSF29 0,029
1300 

x 
600

40 1,35 12 9,36

50 1,70 10 7,80

60 2,05 8 6,24

70 2,40 7 5,46

80 2,75 6 4,68

90 3,10 5 3,90

100 3,40 5 3,90

110 3,75 4 3,12

120 4,10 4 3,12

 

				       	       |AISLAMIENTO SUELO FORJADO

Grafito SF

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para suelo forjado.

Detalle machihembrado: 
4 cantos - Media madera

Grafito SF
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

   

Sin lámina Con lámina PLUS (EPDM)

IMPACTO
Suelo flotante

		   , EL AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE AISLENVAS
             
Soluciones acústicas y térmicas para la construcción a partir de EPS grafito elastificado (EEPS) de baja conductividad 
térmica y alta capacidad de aislamiento acústico a ruido de impacto. Ofrece el perfecto aislamiento termoacústico para 
cualquier superficie. 

DESCRIPCIÓN

λ = 0,032 W/m·K

ÍNDICE

Cerramientos verticales
Medianera (EPDM)

Bandas perimetrales
Sin lámina Con lámina

 EEPS

pag -21pag -19pag -17 pag -24pag -23 pag -26

TIRAS

CR
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Referencia λ 
(W/m·K) L x A (mm) Espesor (mm) Rt

(m2 · K/W)
s’

(MN/m3)
c

(mm)
Ud

Paquete
m2

Paquete
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NA10

0,032
1000

x 
1000

10 0,30 ≤ 30 2 40 40
NA15 15 0,45 ≤ 20 2 26 26
NA20 20 0,60 ≤ 15 2 20 20
NA25 25 0,75 ≤ 15 3 16 16
NA30 30 0,90 ≤ 15 3 16 16
NA40 40 1,25 ≤ 10 4 12 12
NA50 50 1,55 ≤ 10 4 10 10

   

PROPIEDADES

                                     es un panel aislante térmico y acústico de Poliestireno 
Expandido autoextinguible, elastificado y mecanizado de baja conductividad 
(Grafito), conforme a la norma UNE-EN 13163, de superficie lisa y cantos 
rectos.

                                |SUELO FLOTANTE (SIN LÁMINA)  

IMPACTO
λ = 0,032 W/m·K

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico y acústico para 
forjados y suelos flotantes.

 EEPSIMPACTO

MEDIDAS

Panel mecanizado

1000 mm

1000 m
m

Detalle: Canto recto
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACÚSTICA IMPACTO:NA10 ACÚSTICA IMPACTO:NA20

Medidas en Laboratorio Medidas en Laboratorio

Muestra: Suelo flotante con NEOACUSTIC (EEPS) NA10 Muestra: Suelo flotante con NEOACUSTIC (EEPS) NA20

ÍN
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D
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RE
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U
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N

 S
O

N
O

RA
 R

 (
dB

)

ÍN
D
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E 

D
E 

RE
D

U
CC
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N

 S
O

N
O

RA
 R

 (
dB

)

70,0 

60,0 

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

70,0 

60,0 

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Losa armada de mortero 5 cm Losa armada de mortero 5 cm

Lámina NEOACUSTIC IMPACTO 10 mm Lámina NEOACUSTIC IMPACTO 20 mm
Forjado normalizado Forjado normalizado

22 Kg/m2 22 Kg/m2

Indices de reducción ponderado a ruido de impacto
UNE-EN ISO 140-8:1998 y UNE-EN ISO 717-2:1997

Ensayo nº: 08/32302039

Indices de reducción ponderado a ruido de impacto
UNE-EN ISO 140-8:1998 y UNE-EN ISO 717-2:1997

Ensayo nº: 08/3202040
LW = 23dB LW = 28dBNA10 NA20

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE RUIDO DE IMPACTO REDUCCIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE RUIDO DE IMPACTO

82dB

28dB

2dB

50dB

-11dB

-12dB

82dB

23dB

1dB

55dB

-11dB

-11dB
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                                     (Con lámina) es un panel compuesto de EPS 
elastificado (EEPS) de baja conductividad térmica al que se ha incorporado 
una lámina antipunzonamiento de cartón plastificado.  

El EPS elastificado proporciona un alto nivel de aislamiento acústico a ruidos 
de impacto, además de conseguir un gran aislamiento térmico con pequeños 
espesores. La lámina antipunzonamiento protege el panel y permite el tránsito 
de personas o cualquier otro elemento de transporte en la obra.  

Su diseño con solapes evita que se cuele la lechada del hormigón entre las 
juntas de los paneles, asegurando que no se formen puentes acústicos en el 
forjado.

Referencia λ (W/m·K) L x A (mm) Espesor (mm) Rt s’ c Ud m2

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NAI10

0,032

1000 
(1100)

x 
1000
(1100)

10 0,30 ≤ 30 2 25 25
NAI15 15 0,45 ≤ 20 2 18 18
NAI20 20 0,60 ≤ 15 2 12 12
NAI25 25 0,75 ≤ 15 3 10 10
NAI30 30 0,90 ≤ 15 3 9 9
NAI40 40 1,25 ≤ 10 4 6 6
NAI50 50 1,55 ≤ 10 4 5 5

   

PROPIEDADES

                                |SUELO FLOTANTE (CON LÁMINA PROTECTORA)  

IMPACTO λ = 0,032 W/m·K

 EEPSIMPACTO

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico y acústico para 
forjados y suelos flotantes.

MEDIDAS

Panel mecanizado
1100 mm

1000 mm

11
00

 m
m 1000 m

m
Detalle: Canto recto
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lámina protectora

lámina protectora

RESUMEN ENSAYOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forjado normalizado según: UNE-EN ISO 140-8 Y UNE-EN ISO 717-2

AISLAMIENTO ACÚSTICO A IMPACTO

LW = 23dB

LW = 28dB

IMPACTO 10mm

IMPACTO 20mm

Losa armada de mortero 50 mm

Lámina NEOACUSTIC IMPACTO e (mm)
Forjado normalizado 150 mm

22 Kg/m2

1000 mm 1000 mm
1100 mm 1100 mm

1100 x 1100 x 0,5 mmcon aditivos especiales
1000 x 1000 x e mm

1100 x 1100 x 0,5 mmcon aditivos especiales

1000 mm 1000 mm

1100 mm
1100 mm

1000 x 1000 x e mm
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                                             es un panel aislante térmico y acústico 
compuesto de poliestireno expandido de baja conductividad térmica 
elastificado autoextinguible (EEPS-AU) y de una lámina monocapa y sintética 
de caucho (EPDM) de 2 mm de espesor.

                                        |SUELO FLOTANTE (CON LÁMINA EPDM)  

PLUS IMPACTO

λ = 0,032 W/m·K

 EEPS

680 mm

650 mm

10
00

 m
m 1030 m

m

PLUS IMPACTO

Panel mecanizado Detalle canto recto APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico y acústico para 
forjados y suelos flotantes. 

Referencia λ 
(W/m·K) L x A (mm) Espesor (mm) Rt

(m2 · K/W)
s’

(MN/m3)
c

(mm)
Ud

Paquete
m2

Paquete
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NAPI15 0,032

1000 
(1030)

x 
650
(680)

15+2 0,45 ≤ 20 ≤ 2 7 4,55

     

PROPIEDADES
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

AISLAMIENTO DEL RUIDO DE IMPACTOS AISLAMIENTO DEL RUIDO AÉREO

UNE-EN ISO 140-8:1998 UNE-EN ISO 140-16:2007

Muestra: Neoacustic Plus Impacto en suelo flotante (EEPS+EPDM). Muestra: Neoacustic Plus Impacto en suelo flotante (EEPS+EPDM).

Indices de reducción ponderado según: UNE-EN ISO 717-2:1997

Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería

LW = 27dB

Ln (dB) Ln,0 (dB)

Ln,w 49 77

Ln (A) 51,0 80,7

Rwith (dB) Rwithout (dB)

Rw(CiCtr) 66 (-5;-11) 58 (-1;-6)

RA 62,5 57,5

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Forjado normalizado 
losa de hormigón armado
       

EEPS 
(15mm y 15kg/m3)

EPDM 
(2mm y 3,5kg/m2)

Losa de mortero (50 mm)

PLUS IMPACTODetalle

17mm

Indices de mejora de aislamiento:

Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería 

RA = 8dBA (RW + C) = 8dBA
(RW + CTR) = 6dBARW = 9dB
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Forjado normalizado 
losa de hormigón armado
       

                               son bandas de EPS elastificado (EEPS) que colocadas bajo los tabiques, ayudan a conseguir el máximo 
aislamiento acústico de un cerramiento, ya que interrumpen las transmisiones de ruido, eliminando el “puente acústico estructural” y 
mejorando con ello el aislamiento a ruido aéreo en estancias del mismo nivel.

El uso de                                supone una mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo de hasta 15 dBA.

                           |BANDAS PERIMETRALES  

TIRAS

TIRAS

SIN LÁMINA O CON LÁMINA (100 mm DE SOLAPE) PROPIEDADES

λ = 0,032 W/m·K

 EEPS

Referencia λ 
(W/m·K)

Rt
(m2 · K/W)

Espesor
(mm) Ancho

(mm)
Largo
(mm)

Ud
Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NAT7010

0,032 0,30 10

70

1000

90

NAT8010 80 72

NAT10010 100 60

NAT12010 120 50

NAT15010 150 40
     

Referencia λ 
(W/m·K)

Rt
(m2 · K/W)

Espesor
(mm) Ancho

(mm)
Largo
(mm)

Ud
Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NAT7020

0,032 0,60 20

70

1000

45

NAT8020 80 36

NAT10020 100 30

NAT12020 120 25

NAT15020 150 20

PUENTE 
ACÚSTICO

SIN TIRA ACÚSTICA

INTERRUPCIÓN 
DEL PUENTE 
ACÚSTICO

CON TIRA ACÚSTICA

70 mm

80 mm

100 mm

120 mm

150 mm

10 mm

20 mm

1000 mm

TIRAS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento acústico para cerramientos.
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                           es un panel aislante térmico y acústico de Poliestireno Expandido, elastificado y autoextinguible (EEPS-AU).  El 
EEPS tiene la particularidad de estar fabricado con aditivos especiales base grafito, que proporciona una baja conductividad térmica; 
además ha sido sometido a un proceso de elastificación para proporcionar aislamiento acústico, consiguiendo unas propiedades 
de aislamiento térmico y acústico muy superiores al EPS estándar. Se presenta mecanizado y en color gris, siendo idóneo para el 
aislamiento termoacústico de cerramientos verticales.

	               ha sido ensayado acústicamente en una pared doble, obteniendo un índice de aislamiento de 52 dB.

INSTALACIÓN

                       |CERRAMIENTOS VERTICALES

CR

CR

CR

MEDIDAS

λ = 0,032 W/m·K

Neoacustic cubre la altura total de la pared sin empalmes

 EEPS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales.

26
00

 m
m

600 mm

Panel mecanizado Detalle machihembrado:
Media madera
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NACR 0,032
2600 

x 
600

30 0,90 16 24,96

40 1,25 12 18,72

50 1,55 10 15,60

60 1,85 8 12,48

70 2,15 7 10,92

80 2,50 6 9,36

90 2,80 5 7,80

100 3,10 5 7,80

110 3,40 4 6,24

120 3,75 4 6,24

PROPIEDADES

295 mm

Junta mortero
(10 mm)

Ladrillo hueco 
doble de 8

Parte inferior marco de 
hormigón porta-muestras

Mortero (20 mm)

(40 mm)

Yeso
(20 mm)Ladrillo perforado 

cerámico de 11,5

40 mm

Muestra: Placa neoacustic (EEPS) entre tabiques.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 52 dBA SIN BANDAS ELÁSTICAS

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

Índices de aislamiento: 

UNE-EN ISO 717-1:1997     Rw (C;Ctr):  52 (-1; -4) dB

NBE-CA 88                          RA: 52,0 dB(A)

Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería

(EEPS)
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                                          es un panel compuesto de EPS elastificado (EEPS) de baja conductividad que incorpora una lámina de 
EPDM de alta densidad.
El EEPS + EPDM mejora el aislamiento acústico a ruido aéreo, además de conseguir un gran aislamiento térmico con pequeños 
espesores. La lámina de EPDM aporta masa al conjunto para obtener un aislamiento a ruido aéreo de 57,5 dBA, de acuerdo 
con el ensayo tipo realizado. Sus medidas permiten manipular cómodamente las placas al tiempo que el acabado con cantos 
machihembrados evita puentes térmicos.

INSTALACIÓN

                       |CERRAMIENTOS VERTICALES (CON LÁMINA EPDM)

 MEDIANERA

MEDIDAS

λ = 0,032 W/m·K

NeoacusticPanel mecanizado

650 mm

10
00

 m
m

Detalle machihembrado: 
4 cantos - Media madera

 EEPSMEDIANERA

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales.

100

100

60
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                       |CERRAMIENTOS VERTICALES (CON LÁMINA EPDM) AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NAM40 0,032
1000 

x 
650

40 +2 1,25 7 4,55

PROPIEDADES MEDIANERA

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
(Según UNE_EN ISO 140-3-1995)

ÍN
D

IC
E 

D
E 

RE
D

U
CC

IÓ
N

 S
O

N
O

RA
 R

 (
dB

)

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

85

75

65

55

45

35

FRECUENCIAS (HZ)

R (dB)

Curva de referencia para la evaluación del índice 
ponderado de reccción sonora Rw

Muestra: Placa medianera de NA + EPDM 42 mm

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 57,5 dBA CON BANDAS ELÁSTICAS

Índices de aislamiento: 

RA: 57,5 dB(A)

Rw (C;Ctr):  58 (-1; -4) dB

Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería.

42 mm

268 mm

Parte inferior marco de 
hormigón porta-muestras

Junta mortero (10 mm)

Ladrillo hueco
doble de 9

Yeso (15 mm)

EEPS (40mm)
EPDM (2mm)

LDH 9

EEPS

EEPS

Detalle de unión perimetral 
fábrica - marco

EPDM

Yeso
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

01

08

02

03

04

05

06

07

CON BANDA PERIMETRAL

Enlucido yeso
Ladrillo
Mortero 

cemento
Mortero 

yeso 

Forjado

Recomendamos usar 
Neoacustic Tiras con banda 
perimetral para lograr un 
completo aislamiento acústico.

Neoacustic Impacto se coloca 
directamente sobre el forjado, 
cubriendo la totalidad del 
mismo.

Detalle de aplicación 
de la solapa

Las tiras de Neoacustic 
Impacto se sujetan al enlucido 
con yeso, doblando el solape 
de forma que quede sobre las 
planchas del forjado.

Neoacustic Impacto permite 
transitar sobre el aislamiento 
mientras se procede al 
hormigonado de la losa.

Colocación del terrazo o similar.

La tira sobrante de Neoacustic 
Impacto se recorta con una 
cuchilla a ras del suelo para 
colocar sobre ella el rodapié.

Sujete el rodapié con yeso 
separándolo del suelo con la 
ayuda de la lámina de cartón 
de Neoacustic Impacto. La 
separación evita puentes 
acústicos.

Utilice un producto elástico, 
como la silicona, para sellar la 
junta del rodapié con el suelo y 
evitar los puentes acústicos.

Rodapié
Silicona o similar

Terrazo o similar

MONTAJE NEOACUSTIC TIRAS Y NEOACUSTIC IMPACTO
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

  
ÍNDICE

DESCRIPCIÓN

                              y                                           con base grafito, son paneles de poliestireno expandido autoextinguible, mecanizados 
de superficie lisa y cantos rectos. Idóneo para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE / ETICS).
Producto fabricado con material estabilizado y tolerancias mínimas, para garantizar las propiedades en estas aplicaciones de acuerdo 
a las normas UNE EN 13163 y UNE EN 13499.

pag -31 pag -32λ λ 0,037 W/m·K 0,030 W/m·K
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

λ = 0,037 W/m·K

MEDIDAS

UNE EN 13499
UNE EN 13163

500 mm

10
00

 m
m

PROPIEDADES

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Perfiles arranque
Pag - 88

Tacos de sujeción
Pag - 88

Malla sate
Pag - 87

      Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

   AS20

0,037
1000 

x 
500

20 0,50 40 20

   AS30 30 0,80 26 13

   AS40 40 1,05 20 10

   AS50 50 1,35 16 8

   AS60 60 1,60 12 6

   AS70 70 1,85 10 5

   AS80 80 2,15 10 5

   AS90 90 2,40 8 4

   AS100 100 2,70 8 4

   AS110 110 2,95 6 3

   AS120 120 3,20 6 3

   AS130 130 3,50 6 3

   AS140 140 3,75 4 2

   AS150 150 4,05 4 2

Panel mecanizado Detalle canto recto



32

AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

λ = 0,030 W/m·K

MEDIDAS

Detalle canto recto

UNE EN 13499
UNE EN 13163

500 mm

10
00

 m
m

PROPIEDADES

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

  ASG20

0,030
1000 

x 
500

20 0,65 40 20

  ASG30 30 1,00 26 13

  ASG40 40 1,30 20 10

  ASG50 50 1,65 16 8

  ASG60 60 2,00 12 6

  ASG70 70 2,30 10 5

  ASG80 80 2,65 10 5

  ASG90 90 3,00 8 4

  ASG100 100 3,30 8 4

  ASG110 110 3,65 6 3

  ASG120 120 4,00 6 3

  ASG130 130 4,30 6 3

  ASG140 140 4,65 4 2

  ASG150 150 5,00 4 2

Perfiles arranque
Pag - 88

Tacos de sujeción
Pag - 88

Malla sate
Pag - 87

APLICACIÓN RECOMENDADA: Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

  

DESCRIPCIÓN

			          y                                                         han sido diseñados por nuestra empresa para dar respuesta a las 
necesidades de aislamiento de los frentes de forjado en edificios, eliminando los puente térmicos que se forman en el encuentro de las 
fachadas con los forjados, debido a la discontinuidad del aislamiento en las mismas.
Puede ser colocado previamente al hormigonado del forjado, fijándolo a la fachada gracias a las huellas con colas de milano de una 
de sus caras, o a posteriori, mediante tacos de sujeción.

ÍNDICE

pag -35 pag -36λ λ 0,039 W/m·K 0,030 W/m·K
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

λ = 0,039 W/m·K

MEDIDAS

Detalle canto

UNE EN 13163

30 mm

30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm20
00

 m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

PROPIEDADES

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento frontal forjado.

Referencia λ 
(W/m·K)

Longitud
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
Metros
 lineales
paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

E15FR30030

0,039 2000

300

30 0,75 32 64

E15FR30040 40 1,00 24 48

E15FR30050 50 1,25 20 40

E15FR35030

350

30 0,75 32 64

E15FR35040 40 1,00 24 48

E15FR35050 50 1,25 20 40

Panel mecanizado
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

λ = 0,030 W/m·K

MEDIDAS

UNE EN 13163

PROPIEDADES

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento frontal forjado

Referencia λ 
(W/m·K)

Longitud
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

Metros
 lineales
paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NTG30FR30030

0,030 2000

300

30 1,00 32 64

NTG30FR30040 40 1,30 24 48

NTG30FR30050 50 1,65 20 40

NTG30FR35030

350

30 1,00 32 64

NTG30FR35040 40 1,30 24 48

NTG30FR35050 50 1,65 20 40

Detalle canto

30 mm

30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm20
00

 m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

30
0 

m
m

35
0 

m
m

Panel mecanizado
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

  
ÍNDICE

pag -39 pag -40 pag -41 pag -42 pag -43

DESCRIPCIÓN

                         se fabrica a partir del EPS tradicional plancheando bloques de EPS de diferentes densidades para obtener 
piezas de taco, plancha o planchita para aislantes térmicos y otros usos diversos.

Usos diversos Aislamiento térmico

A15 A20 A25 A30A10 A12
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                   |USOS DIVERSOS  

MEDIDAS PROPIEDADES

APLICACIÓN RECOMENDADA: Usos diversos.

2000 mm

2000 mm

12
00

 m
m

10
00

 m
m

Referencia L x A
(mm)

Espesor
(mm) Ud

Paquete
m2 Paq

( 2000x1000 )
m2 Paq

( 2000x1200 )

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

AISLENVAS 10

2000 
x

1200 /1000

20 25 50 60

30 16 32 38,4

40 12 24 28,8

50 10 20 24

AISLENVAS 12

20 25 50 60

30 16 32 38,4

40 12 24 28,8

50 10 20 24

Panel mecanizado Detalle canto recto
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                   |AISLAMIENTO TÉRMICO  | A -15 

MEDIDAS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cerramientos verticales.

Detalle canto recto

20
00

 m
m

1200 / 1000 mm

A -15 

PROPIEDADES A -15

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete
(1000mm)

m2

Paquete
(1200mm)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

AISLENVAS-15 0,039

2000
x 

1200 / 
1000       

40 1,00 12 24 28,8

50 1,25 10 20 24,0

60 1,50 8 16 19,2

70 1,75 7 14 16,8

80 2,05 6 12 14,4

90 2,30 5 10 12

100 2,55 5 10 12

110 2,80 4 8 9,6

120 3,05 4 8 9,6

 

Panel mecanizado

Aislante térmico
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete
(1000mm)

m2

Paquete
(1200mm)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

AISLENVAS-20 0,036

2000
x 

1200 / 
1000

20 0,55 25 50 60

30 0,80 16 32 38,4

40 1,10 12 24 28,8

50 1,35 10 20 24,0

60 1,65 8 16 19,2

70 1,90 7 14 16,8

80 2,20 6 12 14,4

90 2,50 5 10 12

100 2,75 5 10 12

110 3,05 4 8 9,6

120 3,30 4 8 9,6

                   |AISLAMIENTO TÉRMICO  | A -20 

MEDIDAS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cerramientos verticales.

PROPIEDADES A -20 

Detalle canto recto

20
00

 m
m

1200 / 1000 mm

A -20
Panel mecanizado

Aislante térmico
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                   |AISLAMIENTO TÉRMICO  | A -25 

MEDIDAS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cerramientos verticales.

Detalle canto recto

20
00

 m
m

1200 / 1000 mm

A -25 
Panel mecanizado

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete
(1000mm)

m2

Paquete
(1200mm)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

AISLENVAS-20 0,034

2000
x 

1200 / 
1000

20 0,55 25 50 60

30 0,85 16 32 38,4

40 1,15 12 24 28,8

50 1,45 10 20 24,0

60 1,75 8 16 19,2

70 2,05 7 14 16,8

80 2,35 6 12 14,4

90 2,60 5 10 12

100 2,90 5 10 12

110 3,20 4 8 9,6

120 3,50 4 8 9,6

Aislante térmico

PROPIEDADES A -25
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                   |AISLAMIENTO TÉRMICO | A -30

MEDIDAS

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cerramientos verticales.

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete
(1000mm)

m2

Paquete
(1200mm)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

AISLENVAS-30 0,033

2000
x 

1200 / 
1000

20 0,60 25 50 60

30 0,90 16 32 38,4

40 1,20 12 24 28,8

50 1,50 10 20 24,0

60 1,80 8 16 19,2

70 2,10 7 14 16,8

80 2,40 6 12 14,4

90 2,70 5 10 12

100 3,00 5 10 12

110 3,30 4 8 9,6

120 3,60 4 8 9,6

PROPIEDADES A -30 

Detalle canto recto

20
00

 m
m

1200 / 1000 mm

A -30
Panel mecanizado

* Bajo pedido Aislenvas-35 y Aislenvas-40

Aislante térmico
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

   

MOLDEADA MECANIZADA BÓVEDA HIERRO

DESCRIPCIÓN

                                     son bovedillas fabricadas en EPS, un material expandido con magníficas propiedades aislantes. Además, aporta 
aligeramiento a la estructura y gran durabilidad. El EPS resulta inocuo para las personas y es ecológico, ya que se puede reciclar al 100%.

Las bovedillas FORJALIPOR son muy adaptables, por lo que se ajustan perfectamente al forjado, evitando huecos entre ellas.     

Forjados con vigueta prefabricada Forjados “IN SITU”
/ Casetones

UNIDIRECCIONAL “IN SITU“ RETICULAR

ÍNDICE

pag -47 pag -48 pag -48
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Otras medidas a petición del cliente

                                  |FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS PREFABRICADAS  

MOLDEADA MECANIZADA BÓVEDA

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aligeramiento, forjado unidireccional con viguetas prefabricadas.

GALCES *CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

170

200

220

250

GALCES ***CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

170
200
220
250
300

GALCES **CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA DE 
HORMIGÓN

130
170
200
220
250
300

******

Alzado AlzadoAlzado

Planta PlantaPlanta

63
0 

m
m

630 mm

330 mm

630 mm 630 mm

63
0 

m
m

1.000 mm

63
0 

m
m

1.000 mm



48

AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

|FORJADOS “IN SITU”

MECANIZADA

ESTRUCTURA METÁLICA

UNIDIRECCIONAL “IN SITU“ RETICULAR

GALCES *CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

VIGUETA 
METÁLICA

130
170
200
220
250

GALCES ***CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

RECTO

170
200
220
250
300
350

GALCES **CANTO (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

RECTO

130
170
200
220
250
300

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aligeramiento forjados “In situ”

APLICACIÓN 
RECOMENDADA: 
Forjados con 
vigueta metálica.

*

Alzado

Planta
650 mm

65
0 

m
m

1.000 mm

Otras medidas a petición del cliente

** ***

Alzado Alzado

Planta Planta

600 mm 700 mm

60
0 

m
m

70
0 

m
m

1.000 mm 700 mm
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

  

ÍNDICE

pag -51 pag -51Placa Detalle machihembrado

DESCRIPCIÓN

AISLENVAS A30C AISLENVAS A35C

                                       Son placas de EPS de alta densidad y resistencia mecánica para su uso en aislamiento térmico de cubiertas 
planas transitables y no transitables.
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS MEDIDAS

PROPIEDADES (Rc=150 KPa) PROPIEDADES (Rc=200 KPa)

1200 / 1000 mm1200 / 1000 mm

10
00

 m
m

10
00

 m
m

|A30C  |A35C  

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete
(1000X1000)

m2

Paquete
(1000X1200)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

A30C30

0,033

1200/
1000

x 
1000

30 0,90 16 16 19,20
A30C40 40 1,20 12 12 14,4
A30C50 50 1,50 10 10 12,0
A30C60 60 1,80 8 8 9,6
A30C70 70 2,10 7 7 8,4
A30C80 80 2,40 6 6 7,2
A30C90 90 2,70 5 5 6,0
A30C100 100 3,00 5 5 6,0
A30C110 110 3,30 4 4 4,8
A30C120 120 3,60 4 4 4,8
A30C150 150 4,50 3 3 3,6

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm) Rt

(m2 · K/W)
Ud

Paquete
m2

Paquete
(1000X1000)

m2

Paquete
(1000X1200)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

A35C30

0,033

1200/
1000

x 
1000

30 0,90 16 16 19,20
A35C40 40 1,20 12 12 14,4
A35C50 50 1,50 10 10 12,0
A35C60 60 1,80 8 8 9,6
A35C70 70 2,10 7 7 8,4
A35C80 80 2,40 6 6 7,2
A35C90 90 2,70 5 5 6,0
A35C100 100 3,00 5 5 6,0
A35C110 110 3,30 4 4 4,8
A35C120 120 3,60 4 4 4,8
A35C150 150 4,50 3 3 3,6

APLICACIÓN RECOMENDADA: 
Aislamiento térmico para cubiertas 
planas y forjados planos.

APLICACIÓN RECOMENDADA: 
Aislamiento térmico para cubiertas planas
y forjados planos.

Detalle 
machihembrado:
Media madera

Detalle 
machihembrado:
Media madera

Aislante térmico
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

 

DESCRIPCIÓN

                                                     es una nueva gama de aislamientos térmicos 
fabricados por AISLENVAS, que surge ante la necesidad en el mundo de la 
construcción  de un material de altas prestaciones. De hecho, está especialmente 
concebido para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Las cualidades de                    como aislamiento son innumerables, aumentando 
siempre la eficiencia energética de los edificios o viviendas que hayan aplicado 
nuestro producto.

Gracias al aislamiento térmico, se evita la pérdida de temperatura a través de 
la cubierta. Se aumenta así el confort de la vivienda al mismo tiempo que se 
reduce el consumo de energía.

Todas nuestras planchas están machihembradas para eliminar totalmente los 
puentes térmicos, y su colocación resulta muy sencilla al tratarse de un material 
muy manejable.

PLUS Cubierta invertida

PLUS Cubierta invertida

λ = 0,033 W/m·K

pag -55Placa
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

GREENPOL CI son planchas diseñadas específicamente para cualquier tipo de cubiertas invertidas. Transitables, no 
transitables y ajardinadas. Se fabrica en planchas mecanizadas de EPS de alta densidad y baja absorción de agua 
(hidrófugo), y con una alto poder aislante debido a su baja conductividad térmica.  
Se presenta con acabado superficial liso y machihembrado a 4 cantos a media madera.

MEDIDAS PROPIEDADES

1300 mm

60
0 

m
m

PLUS Cubierta invertida

Detalle machihembrado:
Media madera

Panel mecanizado

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / W / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

GREENPOL CI 0,033
1300

x 
600

30 0,90 16 12,48

40 1,20 12 9,36

50 1,50 10 7,80

60 1,80 8 6,24

80 2,40 6 4,68

100 3,00 5 3,90

APLICACIÓN RECOMENDADA: Aislamiento térmico para cubiertas invertidas. Transitables, no transitables y ajardinadas.
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

OPCIONES DE AISLAMIENTO

Lámina impermeabilizante Lámina impermeabilizanteLámina impermeabilizante
Fieltro antipunzonante Fieltro antipunzonanteFieltro antipunzonante

Hormigón
Grava

GravaLosas
Tierra vegetal

CUBIERTA TRANSITABLE CUBIERTA AJARDINADACUBIERTA NO TRANSITABLE
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

                                             son bolitas de EPS pre-expandido, sin soldar entre ellas. Que permiten aportar volumen y 
ligereza a los diferentes usos a los que se las destina.
Su fabricación se realiza en diferentes formatos, al objeto de cubrir las diferentes necesidades solicitadas.

DESCRIPCIÓN

Bola blanca
A-15

Bola blanca
NEO-12 
Bola gris

NEO-15
Bola gris

A-20
Bola blanca

Normal Normal PequeñaNormal NormalPequeña Pequeña

A-10
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

TIPOS
A-10 A-15 A-20

Normal Pequeña Normal Normal Pequeña

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

COLOR Blanco

ρ (Kg/m3) 10 15 20

Ø (mm) 5 - 8 3 - 5 4 - 6 3 - 5 2 - 3

m3 / Bolsa 0,47

FORMATO

TIPOS
NEO - 12 NEO - 15

Normal Pequeña

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

COLOR Gris

ρ (Kg/m3) 12 15

Ø (mm) 4 - 7 3 - 5

m3 / Bolsa 0,47

FORMATO

Otros formatos consultar Otros formatos consultar

PROPIEDADES EPS NEOPROPIEDADES EPS BLANCO

                                             posee una amplia variedad de formatos, caracterizados por las propiedades 
descritas a continuación:
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

  

pag -63 pag -63

DESCRIPCIÓN

El panel de                                             , aislante térmico conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera a cuatro cantos.
 
                                             puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.
Posee una alta resistencia mecánica, así como una excelente resistencia frente al agua. 

RECICLABLEAislante térmico

Cubiertas Bajo teja
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS MEDIDAS

PROPIEDADES PROPIEDADES

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete
m2

Palet
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

XPSCI

0,034

1250
x 

600

40 1,20 9 6,75 94,50 

50 1,50 8 6,00 72,00

60 1,75 7 5,25 63,00

0,036

70 1,95 6 4,50 54,00

80 2,20 5 3,75 45,00

100 2,80 4 3,00 36,00

Referencia λ 
(W/m·K)

L x A
(mm)

Espesor
(mm)

Rt
(m2 · K/W)

Ud
Paquete

m2

Paquete
m2

Palet

XPSBT

0,034

1250
x 

600

40 1,20 9 6,75 94,50 

50 1,50 8 6,00 72,00

60 1,75 7 5,25 63,00

0,036

70 1,95 6 4,50 54,00

80 2,20 5 3,75 45,00

100 2,80 4 3,00 36,00

APLICACIÓN RECOMENDADA: Cubierta invertida. Cubierta inclinada 
con teja claveteada. Muros enterrados. APLICACIÓN RECOMENDADA: Cubiertas inclinadas bajo teja.

1250 mm 1250 mm

60
0 

m
m

60
0 

m
m

Detalle machihembrado:
Media madera

Detalle machihembrado:
Media madera





11
AISLAMIENTOS Y 
COMPLEMENTOS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN



66

AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

   

DESCRIPCIÓN

                            es una gama de moldes para cornisa. Con plastificado de altas prestaciones que ofrece unos acabados perfectos y enormes 
posibilidades de reutilización por su gran resistencia mecánica y alta tolerancia al sol. Disponible en 2 y 4 metros de longitud.

La variedad de modelos disponibles combinada con la posibilidad de fabricar cualquier diseño especial, cubre completamente todas las 
necesidades para un encofrado perfecto, con lo que se puede personalizar el acabado y detalle de cada obra.

ÍNDICE

GOTERÓN ESPECIAL

pag -67 pag -68 pag -69

ESTÁNDAR
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MODELOS MEDIDAS

Estándar

A

B

A

A

B

B

A

P2 P7

P3 P8

P4 P9

P6 P10

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Largo (A) mm x Ancho (B) mm

A 270 x 270
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

B 220 x 220
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

C 150 x 150
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

D 270 x 165
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

E 120 x 120
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

F 300 x 260

P28 200 x 200
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TACO 150 x 150

AP28
TACO

* Todos los modelos también
 se pueden fabricar con goterón.

* Todos los modelos tienen 2000 mm o 4000 mm de longitud.
* Las esquinas / rincones tienen 500 x 500 mm medidas exteriores.
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MODELOS MEDIDAS

Goterón

G2 G7

G3
G8

G4 G9

G6
G10

A

B

A

A

A

B

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Largo (A) mm x Ancho (B) mm

A 270 x 270

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

B 220 x 220

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

C 150 x 150

* Todos los modelos tienen 
2000 mm o 4000 mm de longitud.

* Las esquinas / rincones tienen 
500 x 500 mm medidas exteriores.
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Especial

PERFILES ESPECIALES BALCONES / CURVAS ESPECIALES

		  permite realizar infinidad de diseños, lo que facilita personalizar 
el acabado y detalles de cada obra. Existe la posibilidad de fabricación de 
Cornixpor Plus en medidas y modelos especiales bajo pedido.

Fabricamos cualquier tipo de balcones en tamaño y forma, sea cual sea su 
estilo y siempre con una gran calidad de acabados a petición del cliente.



70

AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

RECOMENDACIONES DE USO 
Y ALMACENAJE

Evite exposiciones al sol prolongadas.

Requiere apuntalamiento resistente completo.

Está contraindicado al uso de desencofrantes.

Evite que el vibrador o la ferralla toque los moldes.

Desencofre lo antes que le sea posible.

Selle las juntas entre moldes con una tira de cinta adhesiva blanca.

De una puesta a otra limpie los moldes solo con agua y un trapo 
suave, evitando dejar restos en el mismo.

Almacene sus moldes en una zona protegida del sol y la lluvia.
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

   

pag -73 pag -74 pag -74

DESCRIPCIÓN

Moldes multicapa para el conformado de pilares circulares, cuadrados, rectangulares y otras formas en hormigón. Añade rapidez a la construcción porque la colocación, 
el vertido del hormigón y la retirada del molde se puede ejecutar en un tiempo mínimo. TBT puede ser manejado por una persona y sin ayuda de grúas, debido a que se 
trata de un material muy ligero.

TBT incorpora un sistema de abrefácil, para realizar el desencofrado con un simple tirón.

ÍNDICE

CIRCULAR PRISMA JUNTA
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

| Circular

APLICACIÓN RECOMENDADA: Conformado de pilares circulares de hormigón.

OBSERVACIONES

TBT incorpora el sistema de abrefácil.
Impermeable y resistente.
Longitud estándar: 3000 y 4000 mm.

COMPOSICIÓN   

POLIETILENO 13 gr/m2

KRAFT FIBRA LARGA 12 gr/m2

POLIETILENO 12 gr/m2

ALUMINIO 22 gr/m2

POLIETILENO 12 gr/m2

POLIETILENO 13 gr/m2

0,5 mm

DIÁMETROS

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

700 mm

750 mm

800 mm

850 mm

900 mm

950 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm
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150 mm 150 mm
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

200 mm 150 mm
200 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

250 mm 200 mm
250 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

300 mm
200 mm
250 mm
300 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

350 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

400 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

450 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

500 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

550 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

600 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

  

| Prisma | Junta

APLICACIÓN RECOMENDADA: Pilares cuadrados y rectangulares.

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

TBT incorpora el sistema de abrefácil.
Impermeable y resistente.

Longitud estándar: 3000 y 4000 mm
Otras medidas o secciones consultar 
a fábrica.

TBT incorpora el sistema de abrefácil.
Impermeable y resistente.

Longitud estándar: 3000 y 4000 mm
Otras medidas o secciones consultar 
a fábrica.

MEDIDAS MEDIDAS

150 mm 150 mm
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

200 mm
150 mm
200 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

250 mm
200 mm
250 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

300 mm

200 mm
250 mm
300 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

350 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

400 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

450 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

APLICACIÓN RECOMENDADA: Pilares cuadrados y rectangulares medianeros.
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APLICACIÓN RECOMENDADA: Pilares cuadrados y rectangulares medianeros.
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DESCRIPCIÓN

                                                  es un casetón perdido fabricado en polipropileno reciclado, que se utiliza como alternativa a los sistemas 
tradicionales en la construcción de forjados sanitarios, tanto de obra nueva como de rehabilitación.

                                                  dispone de un sistema de unión por encastre que permite una colocación fácil y rápida. Por otro lado, su forma 
cóncava permite instalar en cualquier posición, tuberías, conducciones y cables.

ÍNDICE

pag - 78 pag - 79

PP

5

Perfil perimetral
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APLICACIÓN RECOMENDADA: forjados sanitarios / espacios ventilados.

                                                  es un encofrado perdido de polipropileno 
reciclado, que se utiliza como alternativa a los sistemas tradicionales, a la 
realización de espacios ventilados tanto en los nuevos edificios como para 
renovación. Alturas (cm): de 4,5 a 75 cm.

De acuerdo con el documento Básico de Salubridad (DB-HS) del CTE. En 
los espacios ventilados realizados con el encofrado FORJADO SANITARIO 
se consigue, mediante los apropiados orificios de aireación, contrapuestos 
y a diferentes alturas, la eliminación de la concentración de gas RADÓN 
procedente del terreno. Los orificios del lado norte deben ser más altos que los 
del lado sur.

                                                 , siendo un enconfrado autoportante, 
está diseñado para soportar el peso de los operarios, de la armadura y 
del hormigón durante el hormigonado. La sobrecarga útil varía según los 
espesores de la capa de compresión y de la resistencia del terreno.

                                                  esta dotado de un sistema de conexión con 
encastre que permite una fácil y rápida colocación, además, su forma hueca 
permite posicionar en todas direcciones tuberias, conductos y cables.

VERSIONESDESCRIPCIÓN

Versión: A

Versión: B

PP

5
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES INSTALACIÓN

SUELOSubstrato hormigón

Salida aire Perfil Perfil

Contrapiso ligero

Túnel tuberías
PisoPlantilla armada

Estrato nivelante
Salida aire

LADO SURLADO NORTEAltura 
(cm)Modelo

Consumo 
hormigón

m3 / m2

Peso 
Pieza
(Kg)

uds/palet
Dimensiones 

paletm2/palet

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

SAN4,5

SAN10

SAN15

SAN20

SAN25

SAN30

SAN35

SAN40

SAN45

SAN50

SAN55

SAN60

SAN65

SAN70

SAN75

4,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

0,75

1,45

1,55

1,65

1,70

1,75

1,80

2,20

2,25

2,30

2,35

4,50

4,60

4,70

4,80

0,006

0,022

0,025

0,027

0,029

0,056

0,058

0,061

0,079

0,083

0,078

0,066

0,068

0,070

0,072

400

360

340

340

340

260

260

220

220

220

300

60

60

60

60

100

120

113,33

113,33

113,33

81,25

81,25

68,75

68,75

68,75

75

30

30

30

30

110x110x125

120x120x260

120x120x260 

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

150x75x260

150x75x260

150x75x260

150x75x260

Dimensiones 
(cm)

50x50

58x58

58x58

58x58

58x58

56x56

56x56

56x56

56x56 

56x56

50x50

71x71

71x71

71x71

71x71
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓN

APLICACIÓN RECOMENDADA: Forjados sanitarios / espacios ventilados

PROPIEDADESDESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Accesorio perimetral, en alternativa al tradicional encofrado de madera que, 
con su ligereza y facilidad de uso, permite la realización de los topes de cierre 
y  el espacio ventilado, en una única colada. Reduciendo al mínimo el tiempo 
de su ejecución. 

El perfil de cierre se presenta en placas de 2 metros y la altura varia en 
función del modelo de la altura del granchio empleado.

2000 mm

70 mm

L

PP

5

MODELO

SAN10C

SAN15C

SAN20C

SAN25C

SAN30C

SAN35C

SAN40C

SAN45C

SAN50C

SAN55C

SAN60C

SAN65C

SAN70C

SAN75C

Dimensiones (cm)

200 x 7 + 8

200 x 7 + 12

200 x 7 + 18

200 x 7 + 25

200 x 7 + 28

200 x 7 + 33

200 x 7 + 38

200 x 7 + 43

200 x 7 + 48

200 x 7 + 53

200 x 7 + 58

200 x 7 + 63

200 x 7 + 68

200 x 7 + 73

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

| PERFIL PERIMETRAL
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

    

pag - 83 pag - 84 pag - 85 pag - 86

DESCRIPCIÓN

Aislenvas pone a disposición de los profesionales de la construcción todo tipo de complementos para el desarrollo de su actividad.

ÍNDICE

Distanciadores de hormigón 
y plástico

Complementos para 
el encofrado

Láminas y mallas Complementos para 
revestimientos
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DISTANCIADORES DE HORMIGÓN Y PLÁSTICO

AISLENVAS RETICULAR

Modelo Medidas
(mm) Kg/saco Uds/saco Uds/palet

MR-100 100 27,5 100 6000
MR-120 120 29,8 100 6000

TIMÓN

Modelo Medidas
(mm) Varilla (mm) Uds/saco Uds/palet

ST-15 15 4-10 1000 80000
ST-20 20 4-12 1000 40000
ST-25 25 4-12 1000 36000
ST-30 30 4-12 500 20000
ST-35 35 4-12 500 20000
ST-40 40 4-12 200 9600
ST-50 50 4-12 200 8000
ST-60 60 12-22 200 4050
ST-70 70 12-25 200 4050

AISLENVAS HUESO

Modelo Medidas
(mm) Uds/saco Sacos/palet Uds/palet

MH-20 20 x 25 x 30 700 40 28000
MH-35 35 x 40 x 50 200 50 10000
MH-45 45 x 55 x 60 125 40 5000

 
AISLENVAS SIN ALAMBRE

Modelo Medidas
(mm) Uds/saco Sacos/

palet Uds/palet

MSA-20 20 700 50 35000
MSA-25 25 400 50 20000
MSA-30 30 300 50 15000
MSA-35 35 250 40 10000
MSA-40 40 200 40 8000
MSA-50 50 150 45 6750
MSA-60 60 120 40 5000
MSA-70 70 100 40 4000

AISLENVAS CON ALAMBRE

Modelo Medidas
(mm) Kg/saco Uds/saco Uds/palet

MCA-20 20 14,18 500 20000
MCA-25 25 17,20 400 20000
MCA-30 30 11,86 300 13500
MCA-40 40 20,20 250 10000
MCA-50 50 19,98 200 8000
MCA-60 60 20,72 125 5000
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS PARA EL ENCOFRADO

A

B

BERENJENO

Modelo Medidas 
(A x B) (mm)

Longitud
(mm)

Uds
/paq m/palet

BJ-15 10 x 15 2500 100 2500
BJ-20 20 x 25 2500 50 2500
BJ-25 25 x 34 2500 50 2500
BJ-30 30 x 40 2500 50 2500

CONO TUBO PASAMUROS

Modelo Medidas
(mm) Kg/saco Uds/saco Uds/palet

CTP-22 22 1,70 500 50000
CTP-26 26 1,80 1000 25000

TAPÓN TUBO PASAMUROS

Modelo Medidas
(mm) Kg/saco Uds/saco Uds/palet

TTP-22 22 3,40 1000 50000
TTP-26 26 5,80 500 50000

TAPÓN PROTECTOR CURVO

Modelo Medidas
(mm) Kg/saco Uds/saco Uds/palet

TPR-12 8-20 4,10 250 13500

TAPÓN PROTECTOR ESTANCO

Modelo Medidas
(mm) Uds/saco Uds/palet

TPES-22 22 500 50000

Modelo Medida 
interior (mm)

Longitud
(mm) Uds/paq Uds/palet

BH-60 60x60 230 64 2240

BASE DE SEGURIDAD PARA HORCAS

TUBO PASAMUROS ESTRIADO

Modelo Medidas 
 (mm x m) Uds/paq m/paquete m/palet

TPE-22 22/25 x 2 25 50 3000
TPE-26 26/30 x 2 20 40 2400

CARTUCHO BALAUSTRE

Modelo Diámetro 
interior

Longitud
(mm) Uds/paq Uds/palet

CB-40 40 150 150 4200

TAPAS PARA BOVEDILLAS

Modelo Medidas
(cm)  Uds/paquete  Uds/palet

TB-16 640 x 160 200 10000
TB-20 615 x 200 200 10000
TB-22 640 x 220 200 10000
TB-25 625 x 250 200 10000
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

LAMINAS Y MALLAS

Modelo Medidas (m) m2/Rollo 

GEOTEXTIL - 120gr/m2 2 x 125 250
GEOTEXTIL - 150gr/m2 2 x 125 250
GEOTEXTIL - 200gr/m2 2 x 100 200
GEOTEXTIL - 300gr/m2 2 x 75 150

GEOTEXTIL (POLIÉSTER)

FONPEX

Modelo Aislamiento Medidas (m) m2/Rollo

FONPEX-3mm 16dB 1,5 x 150 225
FONPEX-5mm 20dB 1,5 x 100 150

FONPEX-10mm 19dB 1,2 x 42 50,4

MALLA DE BALIZAMIENTO NARANJA

Modelo gr/m2 Medidas (m) Uds/palet

MB-50 100 1 x 50 40

PLÁSTICO DE CIMENTACIÓN

Modelo Galga Kg/rollo m2/Rollo Rollo/
pallet

Negro 400 38 400 23
600 36 240 23

Construcción 400 38 400 23
600 36 240 23

Virgen 400 38 400 23
600 36 240 23

Modelo gr/m2 Reticula
(mm)

Medidas 
(m)

Uds/
palet

Mortero 90 10 x10 1 x 50 30

Yeso 80 5 x 5 1 x 50 30

Pintura 60 2,85 x 2,85 1 x 50 90

Mortero SATE 145 4,8 x 4,8 1 x 50 30

MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO

LÁMINA DRENANTE

Modelo Medidas (m) m2/Rollo Rollo/pallet

LAMDREN 2,1 x 30 63 6

Modelo Medidas (m) m2/Rollo Rollo/pallet

LAMDRENGEO 2,1 x 15 31,5 6

LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL
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AISLAMIENTOS Y COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS PARA REVESTIMIENTO

Modelo Longitud 
(mm)

Ancho
(mm) Uds/paq m/palet

PAV40

2500

40

10 800
PAV50 50
PAV60 60
PAV70 70
PAV80 80

PERFIL DE ARRANQUE

Modelo Longitud 
(mm) Uds/paq m/paq m/palet

GV-26 2600 100 260 7800
GV-25 2500 100 250 7500

GUARDAVIVO YESO

Modelo Longitud 
(mm) Uds/paq m/paq m/palet

GM-25 2500 50 125 3750

GUARDAVIVO MONOCAPA

Modelo Longitud 
(mm) Uds/paq m/paq m/palet

EQM-26 2600 50 130 7800

ESQUINERO MONOCAPA

Modelo Longitud 
(mm) Uds/paq m/paq m/palet

GVG-26 2600 50 130 13000

GUARDADIVO GALVANIZADO

GUARDACANTO

Modelo Longitud 
(mm) Color Uds/paq m/palet

GCBL-26 2600 Blanco 100 15600
GCBR-26 2600 Gris 100 15600
GCBG-26 2600 Beige 100 15600

JUNQUILLO

Modelo Medidas 
(mm) Uds/paq m/paq m/palet

JQ-20 (20x6)x2 130 260 15600

Modelo Longitud 
(mm) Uds/paq unds/palet

TS70 70 250 27000
TS90 90 250 27000

TS110 110 250 27000
TS130 130 250 13500
TS150 150 250 13500
TS180 180 250 13500

TACOS SUJECIÓN
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