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DÉCADAS 
DE HISTORIA

Desde su nacimiento, AISLENVAS, ha focalizado sus esfuerzos en 
ofrecer soluciones al mundo de la construcción y la industria 
a nivel nacional, disponiendo de una flota propia de transporte, así 
como de un exigente departamento de calidad.  
Esto le permite cumplir los plazos de entrega de sus mercancías.  
 
Hoy, podemos encontrar los productos de AISLENVAS en los 
principales almacenes de materiales de construcción 
y maquinaria de España.

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Desde 1985 ofreciendo soluciones a las empresas de 

la construcción y la industria.

UNA CARRERA DE LARGO RECORRIDO1985. Nace AISLAMIENTOS Y ENVASES (AISLENVAS), empresa dedicada a la 
transformación y manipulación de poliestireno expandido para su uso en la construcción y 
en la industria.

1992. AISLENVAS empieza a fabricar uno de sus productos más reconocidos: Cornixpor, 
moldes plastificados para cornisas. 

2007. AISLENVAS desarrolla Neotermic, el aislamiento térmico más completo para la 
construcción. También se incorpora la familia de productos Neoacustic, el aislamiento 
termoacústico de Aislenvas.

2009. AISLENVAS se adentra en el mercado de suelo radiante y se convierte en referente 
desarrollando Poliradiante: las placas moldeadas y plastificadas para aislamiento de suelo 
radiante.

2010. AISLENVAS amplía su gama de productos de sistemas estructurales, incorporando 
Silverblock, un sistema constructivo completo.

2023. AISLENVAS se une a la multinacional BEWI, aumentando aún más su capacidad de 
respuesta para dar soluciones rápidas y eficaces en la fabricación de componentes para el 
aislamiento, sistemas estructurales y la construcción.

AISLENVAS no deja de crecer y evolucionar, adaptándose a sus clientes y dando respuesta a 
las crecientes necesidades del mundo de la construcción y la industria.

HISTORIA
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Nuestro departamento de calidad trabaja diariamente para ofrecer los mejores productos y el mejor servicio.  
Por ello, en AISLENVAS contamos con sellos de calidad en muchos de nuestros productos. 

La Certificación CE demuestra el cumplimiento de la directiva Europea sobre productos de construcción 
(UE) 305/2011 e indica que el producto cumple con las disposiciones de las directivas comunitarias en cuanto a los 
requisitos esenciales en materia de salud y seguridad.

Mientras que el certificado de empresa registrado por AENOR, acredita nuestros niveles de exigencia y control en 
todos los procesos de gestión, fabricación y servicio de atención al cliente. 

Código Técnico de la Edificación  
Documento Básico de Ahorro de 
Energía (DB-HE).

Documento Básico de Protección 
Frente al Ruido (DB-HR).

Documento Básico de Seguridad 
Contra Incendios (DB-SI)

Directiva (UE) 2018/844 (por la 
que se modifican las directivas 
2010/31/UE y 2012/27/
UE relativas a la eficiencia 
energética)

CALIDAD

Reglamento sobre productos de 
la constucción (UE) 305/2011

Real decreto 1247/2008 
Instrucción Española del 
Hormigón Estructural (EHE-08)

UNE EN 13163:2013 
Productos aislantes térmicos para 
las aplicaciones en la edificación, 
productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS)
Especificación.

PRINCIPALES REFERENCIAS NORMATIVAS

Marcado CE
Conformidad a norma UNE EN 
13163:2013 para todos los 
productos aislantes
de EPS fabricados por 
AISLENVAS.

ISO 9001:2015 Sistemas de 
gestión de la calidad 

AISLENVAS es miembro de ANAPE, 
la  Asociación Nacional que agrupa a 
la industria española del Poliestireno 
Expandido.
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AISLENVAS presenta su sistema                    , un sistema constructivo basado en muros de carga de hormigón armado 
con un encofrado de EPS grafito de baja conductividad térmica y con mayores espesores de aislamiento exterior e 
interior. 

Su baja conductividad térmica, gracias al EPS grafito, permite obtener paredes de alta resistencia térmica, mientras que 
gracias a su mayor densidad aumenta la resistencia mecánica del sistema, facilitando su ejecución en obra y permitiendo 
una mayor variedad de acabados y revestimientos. 

DESCRIPCIÓN

= 0,029 W/mKλ 

ÍNDICE

pag -13 pag -14 pag -155+5 10+5 10+10
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SOLIDEZ, RAPIDEZ, ECONOMÍA , CONFORT Y ECOLOGÍA

SOLIDEZ: Silverblock es un sistema de construcción basado en muros de 
carga de hormigón armado mediante un encofrado de EPS grafito (Poliestireno 
Expandido).

Su extraordinaria solidez estructural y gran versatilidad, le permite ser utilizado 
tanto para viviendas en altura como viviendas unifamiliares, muros de contención 
e incluso piscinas. Beneficiándose de la alta resitencia sísmica que aportan las 
estructuras de muro de hormigón armado.

El encofrado de EPS grafito permanece en la estructura aportando un excelente 
aislamiento térmico y proporcionando un alto grado de confortabilidad.

El sistema Silverblock permite ir construyendo toda la estructura a la vez, 
montando el cerramiento y el aislamiento de forma rápida, sencilla y limpia. 

Los bloques de Silverblock están formados por dos paneles moldeados de EPS 
autoextinguible de alta densidad y baja conductividad térmica gracias a su base 
grafito, unidos por travesaños de plástico.

RAPIDEZ: Silverblock es un material ligero, lo que permite reducir personal  y 
tiempo de construcción. Ganamos en productividad.

ECONOMÍA: Silverblock reduce los costes de ejecución de las obras, gracias 
a la rapidez de montaje y al uso de menos mano de obra.

CONFORT:  Silverblock otorga a las viviendas de un gran aislamiento acústico 
y térmico, haciéndolas muy confortables. 

ECOEFICIENTE: Al reducir el consumo energético, la vivienda reduce la emisión 
de CO2 y gases tóxicos a la atmósfera.

ECOLÓGICO: Al estar formado por EPS, todos los desechos durante la 
construcción pueden reciclarse, siendo un material no contaminante.
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MEDIDAS Y FORMAS

Tramos rectos: Silverblock 5+5

Tramos rectos: Silverblock 10+10

Tramos rectos: Silverblock 10+5

Travesaños

800 mm 800 mm

250 mm 250 mm

50 mm 50 mm

50 mm 100 mm

300 mm

200 mm

150 mm

800 mm

250 mm

100 mm

100 mm
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Esquinas y rincones Suplementos Encuentro muro con forjado

Pieza para separación de viviendas Pieza dintel para puertas y ventanas Tabica para huecos de puertas y ventanas

250 mm

250 mm

50 mm

100 mm

250 mm

250 mm

100 mm

800 mm

450 mm

100 mm300 mm

650 mm

50 mm

50 mm

50 mm

100 mm
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TIPO DE CERRAMIENTO Espesor
(mm)

K 
(W/m·K)

U2
(W/m·K)

R 
(m2·K/W)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Resistencia reticular ext. (Rse) * * * 0,04
Mortero Sate 15 0,500 33,333 0,03
EPS SILVERBLOCK 0,029 50 0,029 0,580 1,72
Hormigón (△r medio 2400kg/m3) 150 2,300 15,333 0,07
EPS SILVERBLOCK 0,029 50 0,029 0,580 1,72
Placa yeso (800Kg/m3) 15 0,180 12,000 0,08
Resistencia reticular int. (Rsi) * * * 0,13
TOTALES 280 * 0,264 3,794

TIPO DE CERRAMIENTO Espesor
(mm)

K 
(W/m·K)

U2
(W/m·K)

R 
(m2·K/W)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Resistencia reticular ext. (Rse) * * * 0,04
Mortero Sate 15 0,500 33,333 0,03
EPS SILVERBLOCK 0,029 100 0,029 0,290 3,45
Hormigón (△r medio 2400kg/m3) 150 2,300 15,333 0,07
EPS SILVERBLOCK 0,029 50 0,029 0,580 1,72
Placa yeso (800Kg/m3) 15 0,180 12,000 0,08
Resistencia reticular int. (Rsi) * * * 0,13
TOTALES 330 * 0,181 5,521

TIPO DE CERRAMIENTO Espesor
(mm)

K 
(W/m·K)

U2 
(W/m·K)

R 
(m2·K/W)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Resistencia reticular ext. (Rse) * * * 0,04
Mortero Sate 15 0,500 33,333 0,03
EPS SILVERBLOCK 0,029 100 0,029 0,290 3,45
Hormigón (△r medio 2400kg/m3) 150 2,300 15,333 0,07
EPS SILVERBLOCK 0,029 100 0,029 0,290 3,45
Placa yeso (800Kg/m3) 15 0,180 12,000 0,08
Resistencia reticular int. (Rsi) * * * 0,13
TOTALES 380 * 0,138 7,245

15 + 50 + 150 + 50 + 15 mm

280 mm

15  + 50 + 150 + 50 + 15 mm

15 + 100 + 150 + 100 + 15 mm

380 mm

EJEMPLOS DE TRANSMITANCIA DE MURO CON

 + 100

330 mm

α
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Referencia Descripción Dimensiones 
(mm) Empaquetado

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMR5S5
Bloque muro recto exterior 800 x 250 x 50 288

uds/paletBloque muro recto interior 800 x 250 x 50
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BME5S5

Bloque de esquina 
exterior derecha 600/400 x 250 x 50

30 
Juegos/palet

Bloque de esquina 
interior derecha 400/200 x 250 x 50

Bloque de esquina 
exterior izquierda 600/400 x 250 x 50

Bloque de esquina 
interior izquierda 400/200 x 250 x 50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMT5S Tabica para huecos 
de puertas y ventanas 150 x 250 x 50 126 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMD5S5 Bloque de dintel para 
puertas y ventanas 800 x 250 x 100 10 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMS5S5
Suplemento interior 800 x 50 x 50

36 juegos/bolsa
Suplemento exterior 800 x 50 x 50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMTP150 Travesaño separador para 
150 mm. de hormigón 221 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP200 Travesaño separador para 
200 mm. de hormigón 271 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP300 Travesaño separador para 
300 mm. de hormigón 371 x 74,5 x 34 150 uds / caja

BMTPFOR Travesaño separador para 
encuentro muro con forjado 235,5 x 300 x 34 60 uds / caja

PROPIEDADES: SILVERBLOK 50 +                     + 50mmMURO DE HORMIGÓN 
150 / 200 / 300

50+150+50 50+200+50 50+300+50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Material EPS grafito alta densidad auto extinguible Clase E

Conductividad térmica 
EPS grafito 0,029 W/mK

Transmitancia térmica valor 
U sin revestimientos (W/m2·K) 0,271 0,270 0,267

Resistencia térmica Valor R sin 
revestimientos (m2·K/W) 3,683 3,705 3,749

Transmitancia térmica valor 
U con revestimientos (W/m2·K) 0,264 0,262 0,259

Resistencia térmica Valor R con 
revestimientos (m2·K/W) 3,794 3,816 3,859

Aislamiento acústico aéreo R ≥ 52dB R ≥ 56dB R ≥ 64dB

Cantidad hormigón 150 litros/m2 200 litros/m2 300 litros/m2

Peso 360 Kg/m2 480 Kg/m2 720 Kg/m2

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Prácticamente impermeable

* valores estimados

50 + MURO HORMIGÓN + 50

Se sirve desmontado
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Referencia Descripción         Dimensiones Empaquetado
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMR10S5
Bloque muro recto exterior 800 x 250 x 100 144 uds/palet

Bloque muro recto interior 800 x 250 x 50 288 uds/palet
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BME10S5

Bloque de esquina exterior derecha 650/450 x 250 x 100

32 
Juegos/palet

Bloque de esquina interior   derecha 400/200 x 250 x 50

Bloque de esquina exterior izquierda 650/450 x 250 x 100

Bloque de esquina interior izquierda 400/200 x 250 x 50
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMRI10S5

Bloque de rincón exterior derecha 400/200 x 250 x 100

36 
Juegos/palet

Bloque de rincón interior derecha 600/400 x 250 x 50

Bloque de rincón exterior izquierda 400/200 x 250 x 100

Bloque de rincón interior izquierda 600/400 x 250 x 50
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMM5S5
Esquina derecha separación de viviendas 400/200 x 250 x 50 12 

Juegos/bolsaEsquina izquierda separación de viviendas 400/200 x 250 x 50
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMT10S Tabica para huecos de puertas y ventanas 150 x 250 x 100 63 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMD10S5 Bloque de dintel para puertas
 y ventanas 800 x 300 x 100 10 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMS10S5
Suplemento interior 800 x 50 x 100

24 juegos/bolsa
Suplemento exterior 800 x 50 x 50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMTP150 Travesaño separador para 150 mm. de 221 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP200 Travesaño separador para 200 mm. de 271 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP300 Travesaño separador para 300 mm. de 371 x 74,5 x 34 150 uds / caja

BMTPFOR Travesaño separador para encuentro
 muro con forjado 235,5 x 300 x 34 60 uds / caja

100+150+50 100+200+50 100+300+50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Material EPS grafito alta densidad auto extinguible Clase E

Conductividad térmica 
EPS grafito 0,029 W/mK

Transmitancia térmica valor 
U sin revestimientos (W/m2·K) 0,185 0,184 0,183

Resistencia térmica Valor R sin 
revestimientos (m2·K/W) 5,408 5,429 5,473

Transmitancia térmica valor 
U con revestimientos (W/m2·K) 0,181 0,180 0,179

Resistencia térmica Valor R con 
revestimientos (m2·K/W) 5,521 5,543 5,586

Aislamiento acústico aéreo R ≥ 52dB R ≥ 56dB R ≥ 64dB

Cantidad hormigón 150 litros/m2 200 litros/m2 300 litros/m2

Peso 360 Kg/m2 480 Kg/m2 720 Kg/m2

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Prácticamente impermeable

* valores estimados Se sirve desmontado

100 + MURO HORMIGÓN + 50

PROPIEDADES: SILVERBLOK 100 +                     + 50mmMURO DE HORMIGÓN 
150 / 200 / 300
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100+150+100 100+200+100 100+300+100

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Material EPS grafito alta densidad auto extinguible Clase E

Conductividad térmica EPS grafito 0,029 W/mK

Transmitancia térmica valor 
U sin revestimientos (W/m2·K) 0,140 0,140 0,139

Resistencia térmica Valor R sin 
revestimientos (m2·K/W) 7,132 7,154 7,197

Transmitancia térmica valor 
U con revestimientos (W/m2·K) 0,138 0,138 0,137

Resistencia térmica Valor R con 
revestimientos (m2·K/W) 7,245 7,267 7,310

Aislamiento acústico aéreo R ≥ 52dB R ≥ 56dB R ≥ 64dB

Cantidad hormigón 150 litros/m2 200 litros/m2 300 litros/m2

Peso 360 Kg/m2 480 Kg/m2 720 Kg/m2

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Prácticamente impermeable

* valores estimados

Referencia Descripción Dimensiones 
(mm) Empaquetado

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMR10S10
Bloque muro recto exterior 800 x 250 x 100

144
uds/palet

Bloque muro recto interior 800 x 250 x 100

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BME10S10

Bloque de esquina exterior 
derecha 650/450 x 250 x 100

32 
Juegos/palet

Bloque de esquina interior   
derecha 400/200 x 250 x100

Bloque de esquina exterior 
izquierda 650/450 x 250 x 100

Bloque de esquina interior 
izquierda 400/200 x 250 x 100

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMT10S Tabica para huecos de puertas 
y ventanas 150 x 250 x 100 63 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMS10S10
Suplemento interior 800 x 50 x 100

18 juegos/bolsa
Suplemento exterior 800 x 50 x 100

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMTP150 Travesaño separador para 150 
mm. de hormigón 221 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP200 Travesaño separador para 200 
mm. de hormigón 271 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP300 Travesaño separador para 300 
mm. de hormigón 371 x 74,5 x 34 150 uds / caja

BMTPFOR Travesaño separador para 
encuentro muro con forjado 235,5 x 300 x 34 60 uds / caja

Se sirve desmontado

PROPIEDADES: SILVERBLOK 100 +                     + 100mmMURO DE HORMIGÓN 
150 / 200 / 300

100 + MURO HORMIGÓN + 100
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01 Construir una cimentación 
perfectamente nivelada (zapata, 
losa o forjado sanitario), con las 
esperas de acero.

08 Cerramos verticalmente los 
bloques con tabicas en los huecos 
de puertas y ventanas. Aseguramos 
el vertido de hormigón apuntalando 
con madera.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

02 Colocar la primera fila de 
bloques empezando por las 
esquinas y huecos de puertas.  
Situar las barras horizontales. 
Colocar la segunda fila de bloques 
alternando las piezas de esquina.

03 La armadura horizontal se sujeta 
en la entalladura de los travesaños 
de plástico directamente. Doblar 
las barras a 90º en las esquinas.

04 Debemos nivelar los bloques 
colocados hasta ahora con calzos  
y una cuerda para nivelar. Los 
calzos no deben sobresalir en la 
parte interior del muro.

Cuerda para nivelar

NIVEL CORRECTO

Calzos

05
Alineamos longitudinalmente la 
parte inferior del muro mediante 
escuadras o listones de madera. 
Sellamos todo con espuma de 
poliuretano cuidando que no 
desnivelen los bloques.

06
Proteger los tetones y realizar 
un primer vertido de hormigón 
hidrófugo para evitar humedades 
hasta 15 cm o 20 cm de altura. 
Comprobar nivelación durante el 
vertido.

Protección para 
los tetones

Hormigón 
hidrofugado

Espuma de 
poliuretano

Ángulos 
de refuerzo

07 Tras retirar las fijaciones de la 
base, colocamos el resto de filas 
de bloques. Fijar los ángulos de 
refuerzo nivelando verticalmente. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Suplementos altura (50mm/und)

Suplementos 
altura

2º Vertido de 
hormigón

1 
- 1

,2
5 

m

3º Vertido de 
hormigón

To
ta

l d
e 

la 
alt

ur
a 

de
l m

ur
o

09

10

12

Para nivelar los huecos de 
puertas y ventanas añadimos 
suplementos de altura de 50 
mm de alto.

Colocamos los bloques de 
dintel sobre los huecos de 
puertas y ventanas. Nivelamos 
el resto de la fila de bloques con 
suplementos de altura.

Realizamos un segundo vertido 
de hormigón hasta la altura de 
las ventanas aproximadamente.  
A continuación realizamos el 
vertido final hasta el forjado.

14

16

Las rozas para el paso de 
instalaciones se pueden 
realizar fácil y rápidamente con 
una resistencia fundiendo el 
aislamiento interior.

El exterior se puede revestir 
con diversos acabados. En 
este ejemplo con mortero sate.

Refuerzos
horizontales

11 Colocar refuerzos horizontales 
entre los ángulos de nivelación 
para mantener la verticalidad 
y aumentar la resistencia en el 
vertido del hormigón.

13 Tras fraguar los muros comenzar 
el montaje del forjado. El nivel del 
hormigón del forjado no debe 
superar la altura del bloque exterior.  
En tal caso colocar suplementos 
de altura.

15 La tabiquería interior se puede 
construir de forma tradicional o 
con sistemas de tabiquería en 
seco.
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OBRAS SILVERBLOCK
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		     es un sistema de construcción basado en muros de carga de hormigón armado con un encofrado de 
EPS (Poliestireno Expandido).

El encofrado de EPS permanece en la estructura aportando un excelente aislamiento térmico y acústico, proporcionando 
un alto grado de confortabilidad. El sistema Poliblock Muro permite ir construyendo toda la estructura a la vez, montando 
el cerramiento y el aislamiento de forma rápida, sencilla y limpia. Con Poliblock Muro se ahorra tiempo y costes en mano 
de obra.

DESCRIPCIÓN

= 0,034 W/mKλ 

Aislante 
térmico

|  Muros |  Viviendas |  Piscinas
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SOLIDEZ, RAPIDEZ, ECONOMÍA , CONFORT Y ECOLOGÍA

SOLIDEZ: Poliblock Muro es un sistema de construcción basado en muros de 
carga de hormigón armado con un encofrado de EPS (Poliestireno Expandido).

El encofrado de EPS permanece en la estructura aportando un excelente 
aislamiento térmico. Ideal para la construcción de piscinas.

El sistema Poliblock Muro permite ir formando toda la estructura a la vez, 
montando el cerramiento y el aislamiento de forma rápida, sencilla y limpia. Con 
Poliblock Muro se ahorra tiempo y costes en mano de obra.

Los bloques de Poliblock Muro están formados por dos paneles moldeados de 
EPS autoextinguible de alta densidad y baja conductividad térmica, unidos por 
unos travesaños de plástico.

RAPIDEZ: Poliblock Muro es un material ligero, lo que permite reducir personal 
y el tiempo de construcción. Ganamos en productividad.

ECONOMÍA: Poliblock Muro reduce los costes de ejecución de las obras, 
gracias a su rapidez en el montaje y uso de menos mano de obra.

CONFORT:  Poliblock Muro otorga a las viviendas de un gran aislamiento 
acústico y térmico, haciéndolas muy confortables. 

ECOEFICIENTE: Al reducir el consumo energético, la vivienda reduce la emisión 
de CO2 y gases tóxicos a la atmósfera.

ECOLÓGICO: Al estar formado por EPS, todos los desechos durante la 
construcción pueden reciclarse, siendo un material no contaminante.
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MEDIDAS Y FORMAS

Tramos rectos Esquinas y rincones

Pieza dintel para puertas y ventanas

550 mm

800 mm

150 mm

400 mm

250 mm

100 mm

Travesaños

300 mm

200 mm

150 mm

800 mm

250 mm

50 mm

50 mm
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Suplemento Tabica para huecos de puertas y ventanas

Encuentro de muro con forjado
250 m

m

50 mm

800 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

250 mm

250 mm

50 mm
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PROPIEDADES:                   50 +                       + 50mm

Referencia Descripción Dimensiones 
(mm) Empaquetado

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMR5B5 Bloque muro recto 800 x 250 x 50 288
uds/palet

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BME5B5

Bloque de esquina 
exterior derecha 800/400 x 250 x 50

30 
Juegos/palet

Bloque de esquina 
interior derecha 600/200 x 250 x 50

Bloque de esquina 
exterior izquierda 800/400 x 250 x 50

Bloque de esquina 
interior izquierda 600/200 x 250 x 50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMT5B Tabica para huecos de puertas 
y ventanas 150 x 250 x 50 126 uds / bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMD5S5 Bloque de dintel para puertas
 y ventanas 800 x 100 x 250 10 juegos/bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMS5S5 Suplemento interior 800 x 50 x 50 36 juegos/bolsa

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BMTP150 Travesaño separador para 150 
mm. de hormigón 221 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP200 Travesaño separador para 200 
mm. de hormigón 271 x 61,5 x 34 280 uds / caja

BMTP300 Travesaño separador para 300 
mm. de hormigón 371 x 74,5 x 34 150 uds / caja

BMTPFOR Travesaño separador para 
encuentro muro con forjado 235,5 x 300 x 34 60 uds / caja

50+150+50 50+200+50 50+300+50

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Material EPS grafito alta densidad auto extinguible Clase E

Conductividad térmica 
EPS grafito 0,034 W/mK

Transmitancia térmica valor 
U sin revestimientos (W/m2·K) 0,315 0,313 0,308

Resistencia térmica Valor R sin 
revestimientos (m2·K/W) 3,176 3,198 3,242

Transmitancia térmica valor 
U con revestimientos (W/m2·K) 0,304 0,302 0,298

Resistencia térmica Valor R con 
revestimientos (m2·K/W) 3,290 3,311 3,355

Aislamiento acústico aéreo R ≥ 52dB R ≥ 56dB R ≥ 64dB

Cantidad hormigón 150 litros/m2 200 litros/m2 300 litros/m2

Peso 360 Kg/m2 480 Kg/m2 720 Kg/m2

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Prácticamente impermeable

* valores estimados

Se sirve desmontado

50 + MURO HORMIGÓN + 50

MURO DE HORMIGÓN 
150 / 200 / 300
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CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA
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En AISLENVAS nos esforzamos diariamente para evolucionar nuestros productos, perfeccionándolos y 
logrando que cumplan con las nuevas necesidades del mundo de la construcción.

Con                               , la evolución de los forjados ligeros con aislamiento integrado, ha dado un gran 
paso para el encofrado perdido de forjados unidireccionales “in situ”, reticulares y losas macizas. 

Tecowob combina la construcción de los forjados tradicionales con las técnicas de construcción en seco, 
haciendo más fácil el montaje de techos y tabiques de placas de yeso laminado.

DESCRIPCIÓN

Rápida instalación.

Ahorro de mano de obra.

Estructuras más ligeras.

Fácil instalación de  
tabiquería seca.

Acabados sin fisuras.

Mayor eficiencia energética.

Mayor aislamiento acústico.

ÍNDICE
: Reticulares / Bidireccionales

Losas macizas

: unidireccionales “in situ”  

Entreejes 700 mm Entreejes 800 x 800 mm

Nervio 120 mm Nervio 150 mm Nervio 120 mm Nervio 140 mm Nervio 160 mm

pag -31 pag -32 pag -33
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FORJADO

Tecowob es un sistema de encofrado perdido, indicado para la realización de 
forjados unidireccionales “in situ”, reticulares y losas macizas, hormigonados al 
momento.

Tecowob se monta, sobre un sistema de encofrado, formando una superficie 
continua, complementándose con piezas de aligeramiento hechas en 
poliestireno, cerámica u hormigón, según necesidades de la estructura.

TECHO

El montaje del techo variará dependiendo del tipo de Tecowob empleado.

Mientras que la superficie inferior de TECOWOB YESO está preparada para 
recibir un enlucido directo de yeso, TECOWOB METAL permite la instalación de 
placas de yeso laminado mediante tornillería.

En ambos casos, las placas irán sin cámara y el paso de las instalaciones debe 
hacerse mediante rozas en el poliestireno.

En techos suspendidos, AISLENVAS recomienda utilizar soportes que faciliten 
el montaje de “falso techo” cuando sea necesario el paso de instalaciones o 
para corregir forjados con desnivel.

TABIQUERÍA

TECOWOB METAL permite que la perfilería de sistemas de tabiquería se fije de 
forma fácil y rápida a los perfiles metálicos incorporados en la base.

EL SISTEMA
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MEDIDAS

Tecowob Yeso

Reticular Reticular

Unidireccional Unidireccional

Tecowob Metal

1200 mm
1200 mm

700 mm 700 mm

800 mm

800 mm 800 mm

800 mm
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| UNIDIRECCIONALES “IN SITU”

REFERENCIA Nervio Dimensiones (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWYUNIN12 120 mm 1200 x 700 x 100

TWYUNIN15 150 mm 1200 x 700 x 100

TWYUNINCAP Placa capitel para 
todos los nervios 800 x 845 x 30

REFERENCIA Nervio Dimensiones (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWMUNIN12 120 mm 1200 x 700 x 100

TWMUNIN15 150 mm 1200 x 700 x 100

TWMUNINCAP Placa capitel para 
todos los nervios 800 x 845 x 30

: Unidireccional Yeso

: Unidireccional Metal

50 MM
30 MM DE EPS

20 MM

EPS

NERVIO

CAPA DE COMPRESIÓN

ENLUCIDO TECHOPlaca cartón yeso

Forma omega 
insertada en

Hormigón

30mm de aislamiento inferior de EPS
Ideal para enlucidos en yeso.

Ideal para  falsos techos o placas de yeso laminado.
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| RETICULAR / BIDIMENSIONAL

REFERENCIA Nervio Dimensiones (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWYRET12 120 mm 800 x 800 x 110

TWYRET14 140 mm 800 x 800 x 110

TWYRET16 160 mm 800 x 800 x 110

TWYRETCAP
Placa capitel para 
todos los nervios 800 x 800 x 35

REFERENCIA Nervio Dimensiones (mm)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWMRET12 120 mm 800 x 800 x 110

TWMRET14 140 mm 800 x 800 x 110

TWMRET16 160 mm 800 x 800 x 110

TWMRETCAP Placa capitel para 
todos los nervios 800 x 800 x 35

 

: Reticular Yeso

: Reticular Metal

50 MM
35 MM DE EPS

25 MM

EPS

NERVIO

CAPA DE COMPRESIÓN

ENLUCIDO TECHO

35 mm de aislamiento inferior de EPS
Ideal para enlucidos en yeso.

Ideal para  falsos techos o placas de yeso laminado.

Placa cartón yeso

Forma omega 
insertada en

Hormigón
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| LOSAS MACIZAS

REFERENCIA Dimensiones (mm) Espesor
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWYUNICAP 800 x 845 mm 30 mm

TWYRETCAP 800 x 800 mm 35 mm

REFERENCIA Dimensiones (mm) Espesor
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TWMUNICAP 800 x 845 mm 30 mm

TWMRETCAP 800 x 800 mm 35 mm

: Losa maciza yeso : Losa maciza metal

Ideal para enlucidos en yeso. Ideal para  falsos techos o placas de yeso laminado.
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ALTAS PRESTACIONES

El montaje de los tableros formando una superficie continua, garantiza la rotura de 
puentes térmicos que crean los nervios. 

En la siguiente tabla mostramos los valores de resistencia térmica de los forjados 
resultantes según la EN-ISO-6946.

* Para cumplir con las exigencias de Ahorro Energético del Código Técnico de la 
Edificación no siempre es necesario un aislamiento térmico adicional, como en los 
forjados tradicionales. Aunque ha de realizarse una evaluación energética por cada 
caso por si fuera necesario.

Tecowob consigue que no haya uniones rígidas y puentes acústicos entre el hormigón 
de la capa de compresión y de los nervios con la perfilería que sustenta techos y 
tabiques.

En la siguiente tabla indicamos los resultados de los ensayos realizados en laboratorio:

AISLAMIENTO TÉRMICO AISLAMIENTO ACÚSTICO

COMPOSICIÓN
RESISTENCIA TÉRMICA

R (m2K/W)
TRANSMITANCIA TÉRMICA

U (W/m2K)

Tablero                 + bovedilla de EPS 1,46 0,68

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Tablero                 + bovedilla de cerámica 1,13 0,88

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Tablero                 + bovedilla de hormigón 1,06 0,94

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado de bovedilla de EPS 0,50 2,00

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado de bovedilla de cerámica 0,30 3,33

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado de bovedilla de hormigón 0,23 4,34

COMPOSICIÓN
AISLAMIENTO A RUIDO 

AÉREO (R)
AISLAMIENTO A RUIDO 

IMPACTO (L)

FORJADOS BASE dBA dB dBA dB

Forjado base (300 kg/m) sin techo 49 49 86 82

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado base + techo PYL directo sin cámara 56 57 74 69

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado base + techo PYL sobre maestras 
(Cámara 15 mm) 58 58 72 68

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado base + techo doble PYL sobre maestras 
(Cámara 15 mm) 59 60 69 64

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Forjado base formado por 25 + 5 cm de forjado y 5 cm de capa de nivelación.
Techo PYL: Techo de Placa de Yeso Laminado
Ensayos realizados en laboratorio APPLUS
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RESISTENCIA AL 
FUEGO 

NORMALIZADO

ANCHO DE NERVIO MÍNIMO 
(bmin)

DISTANCIA AL EJE 
EQUIVALENTE 

MÍNIMA amin (mm) (*) 

ESPESOR MÍNIMO hs 
(mm)

de la losa suerior de 
hormigón (h0) (**)

1 2 3

R-30 (EF30) 80/20 120/15 200/10 60
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

R-60 (EF60) 100/30 150/25 200/20 70
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

R-90 (EF90) 120/40 200/30 250/25 80
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

R-120 (EF180) 160/50 250/40 300/25 100
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

R-180 (EF180) 200/70 300/60 400/55 120
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

R-240 (EF240) 250/90 350/75 500/70 150

Tecowob garantiza la resistencia mecánica al peso del techo, gracias a la forma del perfil 
insertado en cada tablero.

La forma de omega consigue un anclaje en toda su longitud, permitiendo colgar tanto 
cargas puntuales (lámparas o instalaciones), como la carga repartida que suponen los 
diferentes tipos de techo.

Los resultados obtenidos en APPLUS ponen de manifiesto, en los casos más 
desfavorables, la alta resistencia a tracción del perfil insertado en el tablero, superando 
los niveles de carga que recomiendan los fabricantes de placa de yeso laminado para 
sus sistemas de techos (20 Kg/fijación).

Por otra parte, el tablero está fijado al hormigón a través de un seguro sistema de anclaje, 
garantizando el correcto comportamiento mecánico de la solución constructiva.

La geometría del forjado y la disposición del armado en los nervios condicionan la 
resistencia al fuego de los forjados de hormigón.

La normativa actual recoge las condiciones para estos forjados en los casos más 
desfavorables.

(*) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores 
superiores.

(**) El solado forma parte del espesor de la losa superior de hormigón.

El sistema Tecowob dispone de anchos de nervio que oscilan entre los 120  y  150 mm 
para forjados unidireccionales y de 120, 140 y 160 mm para forjados reticulares.

RESISTENTE AL PESO

RESISTENTE AL FUEGO

TECOWOB ES RESISTENCIA
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01 04

02 05

03 06

Transporte 
y acopio
en obra

Replanteo 
del tablero

Replanteo 
del tablero

Replanteo 
del tablero

Replanteo 
del tablero

Replanteo 
del tablero
(Losa 
maciza)

PUESTA EN OBRA
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10

11

12

Colocación 
de la 
armadura

SISTEMA: 
Forjado

SISTEMA: 
Techo

07

08

09

Replanteo 
del tablero
(Losa 
maciza)

Corte de 
tableros

Colocación 
de las 
piezas de 
aligeramiento

PUESTA EN OBRA



SISTEMAS ESTRUCTURALES

38

OBRAS TECOWOB FORJADOS
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      		           es un sistema de piezas moldeadas de EPS de alta 
densidad que permite construir forjados unidireccionales o reticulares, aislados  
térmicamente y aligerados. La zona aligerada del forjado se conforma 
mediante dos piezas: casetones y sombreretes, que montados entre sí forman 
una unidad de encofrado perdido. La construcción de la zona macizada 
(capiteles, vigas, correas, etc ) se realiza mediante la pieza: Placa de capitel

El sistema de anclaje de                                     forma cuadrículas en los 
forjados reticulares, mientras que en los forjados unidireccionales forma líneas. 
Todo ello con sus nervios correspondientes. 
 
Una vez montado,      	                           muestra una continuidad de EPS sin 
puentes térmicos en la parte inferior.

	                       presenta una sencilla colocación. Cuando se 
terminan las zonas macizadas, se procede a la colocación de los casetones, 
encajándolos unos con otros como si fuera un puzle. Al mismo tiempo, se 
colocan los sombreretes, uniendo las esquinas de los casetones reticulares 
o laterales de los casetones unidireccionales.  En las zonas macizas del 
capitel, vigas, etc, se posicionan las placas de capitel que proporcionarán una 
continuidad  total al aislamiento térmico. Tras este proceso, se monta toda la 
ferralla y se procede al hormigonado.

DESCRIPCIÓN

Forjados unidireccionales 
“In situ”

Entre ejes 700 mm

Nervio 120 mm

ÍNDICE

Forjados 
Reticulares / Bidireccionales

Entre ejes 800 x 800 mm

Nervio 120 mm Nervio 140 mm
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Nervios alineados perfectamente con constante sección en toda su longitud.

Armaduras perfectamente fijadas mediante separadores.

Aislamiento térmico y acústico entre plantas.

Estructura de la edificación aligerada de 90 a 110 kg/m2, debido al menor peso propio.

Menos uso de acero y hormigón. Se reducen las dimensiones de pilares y cargas en 
la cimentación.

Mínimo uso de grúas y fácil manipulado en obra.

Mejor fraguado del hormigón al no absorber agua el EPS.

No necesita desencofrantes. Como el hormigón no entra en contacto con el encofrado, 
éste se recupera sin deteriorarse y sin necesidad de limpieza.

Superficies perfectas para enlucir. El yeso se adhiere directamente al poliestireno 
debido al ranurado cuadriculado.

No necesita falso techo si se abren rozas en los 3 cm, para el paso de instalaciones. 
Las rozas se abren con una resistencia eléctrica fundiendo el poliestireno y sin producir 
escombros.

Aporta un valor añadido a la edificación, pues ofrece un gran aislamiento térmico y, por 
consiguiente, un mayor ahorro energético.

Mejor comportamiento de la estructura ante movimientos sísmicos.

Cumple con el Código Técnico de la Edificación. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

VENTAJAS DE UTILIZAR             FORJADOS
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MEDIDAS

| UNIDIRECCIONALES “IN SITU”

Los forjados unidireccionales Poliblock, están formados por casetones y sombreretes que, montados entre sí, forman un encofrado 
perdido, indicado para la construcción de forjados unidireccionales hormigonados “in situ”, aligerados y aislados térmicamente.

Poliblock está fabricado con Poliestireno Expandido autoextinguible de alta densidad.

Sombrerete vista superior Casetón vista superior

580 mm

800 m
m

700 mm

120 mm

800 m
m
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EJEMPLO DE MONTAJE FICHA TÉCNICA

Casetón Poliblock unidireccional con sombrerete

COMPOSICIÓN

Capa de 
compresión

C.E. C.A.Canto útil

Enlucido techo
30 mm

Canto arquitectonico = Canto estructural + 3 cm EPS
N mm (CA) (CE)

NERVIO 120mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencia Descripción Dimensiones
(mm)

Canto útil
(mm)

Nervio
(mm) Sombrerete

CASUNI230
Casetón con 
sombrerete 
para forjado 

unidireccional

700
x 

800

230

120

580 
x 

800
CASUNI250 250
CASUNI280 280
CASUNI300 300

PLACA CAPITEL PARA TODOS LOS NERVIOS

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencia Descripción Dimensiones (mm) Espesor (mm)

CAPCAS Placas de capitel zonas macizas 800 x 800 30

UNIDIRECCIONAL

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Dimensiones 800 x 700 mm

Transmitancia térmica - valor U 0,25 W/m2K

Aislamiento acústico aéreo 49,2 dBA*

Material EPS alta densidad  autoextinguible Clase E

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Impermeable

* Forjado unidireccional de EPS (250 + 50 + 30)
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| RETICULARES/ BIDIRECCIONALES

Los forjados Poliblock se componen de dos piezas: Casetones y Sombreretes.

Al montar los casetones y los sombreretes entre sí, forman un encofrado perdido indicado para la construcción de forjados reticulares 
aligerados y aislados térmicamente.

MEDIDAS

800 mm

800 m
mNervio

Sombrerete vista superior Casetón vista superior
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EJEMPLO DE MONTAJE FICHA TÉCNICA

Casetón Poliblock reticular con sombrerete

COMPOSICIÓN 

Capa de 
compresión

C.E. C.A.Canto útil

Enlucido techo

Canto arquitectonico = Canto estructural + 3 cm EPS
N mm (CA) (CE)

NERVIO 140mm
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencia Descripción Dimensiones
(mm)

Canto útil
(mm)

Nervio
(mm) Sombrerete

CASRET250N14
Casetón con 
sombrerete 
para forjado 

reticular

800
x 

800

250

140
660

x 
660

CASRET280N14 280
CASRET300N14 300
CASRET350N14 350

NERVIO 120mm
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencia Descripción Dimensiones
(mm)

Canto útil
(mm)

Nervio
(mm) Sombrerete

CASRET250N12
Casetón con 
sombrerete 
para forjado 

reticular

800
x 

800

250

120
680

x 
680

CASRET280N12 280
CASRET300N12 300
CASRET350N12 350

RETICULAR
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Dimensiones 800 x 800 mm

Transmitancia térmica - valor U 0,25 W/m2K

Aislamiento acústico aéreo 49,5 dBA*

Material EPS alta densidad  autoextinguible Clase E

Permeabilidad al vapor de agua Leve, evitando condensaciones

Permeabilidad al agua Impermeable

* Forjado reticular con endurecido de yeso de 15 mm de EPS (250 + 50 + 30)

PLACA CAPITEL PARA TODOS LOS NERVIOS
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencia Descripción Dimensiones (mm) Espesor (mm)

CAPCAS Placas de capitel zonas macizas 800 x 800 30

30 mm
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OBRAS POLIBLOCK FORJADOS
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DESCRIPCIÓN

                                                  es un casetón perdido fabricado en polipropileno reciclado, que se utiliza como alternativa a los sistemas 
tradicionales en la construcción de forjados sanitarios, tanto de obra nueva como de rehabilitación.

                                                  dispone de un sistema de unión por encastre que permite una colocación fácil y rápida. Por otro lado, su forma 
cóncava permite instalar en cualquier posición, tuberías, conducciones y cables.

ÍNDICE

pag - 49 pag - 51

PP

5

Perfil perimetral
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APLICACIÓN RECOMENDADA: forjados sanitarios / espacios ventilados.

                                                  es un encofrado perdido de polipropileno 
reciclado, que se utiliza como alternativa a los sistemas tradicionales, a la 
realización de espacios ventilados tanto en los nuevos edificios como para 
renovación. Alturas (cm): de 4,5 a 75 cm.

De acuerdo con el documento Básico de Salubridad (DB-HS) del CTE. En 
los espacios ventilados realizados con el encofrado FORJADO SANITARIO 
se consigue, mediante los apropiados orificios de aireación, contrapuestos 
y a diferentes alturas, la eliminación de la concentración de gas RADÓN 
procedente del terreno. Los orificios del lado norte deben ser más altos que los 
del lado sur.

                                                 , siendo un enconfrado autoportante, 
está diseñado para soportar el peso de los operarios, de la armadura y 
del hormigón durante el hormigonado. La sobrecarga útil varía según los 
espesores de la capa de compresión y de la resistencia del terreno.

                                                  esta dotado de un sistema de conexión con 
encastre que permite una fácil y rápida colocación, además, su forma hueca 
permite posicionar en todas direcciones tuberias, conductos y cables.

VERSIONESDESCRIPCIÓN

Versión: A

Versión: B

PP

5
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PROPIEDADES INSTALACIÓN

SUELOSubstrato hormigón

Salida aire Perfil Perfil

Contrapiso ligero

Túnel tuberías
PisoPlantilla armada

Estrato nivelante
Salida aire

LADO SURLADO NORTEAltura 
(cm)Modelo

Consumo 
hormigón

m3 / m2

Peso 
Pieza
(Kg)

uds/palet
Dimensiones 

paletm2/palet

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

SAN4,5

SAN10

SAN15

SAN20

SAN25

SAN30

SAN35

SAN40

SAN45

SAN50

SAN55

SAN60

SAN65

SAN70

SAN75

4,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

0,75

1,45

1,55

1,65

1,70

1,75

1,80

2,20

2,25

2,30

2,35

4,50

4,60

4,70

4,80

0,006

0,022

0,025

0,027

0,029

0,056

0,058

0,061

0,079

0,083

0,078

0,066

0,068

0,070

0,072

400

360

340

340

340

260

260

220

220

220

300

60

60

60

60

100

120

113,33

113,33

113,33

81,25

81,25

68,75

68,75

68,75

75

30

30

30

30

110x110x125

120x120x260

120x120x260 

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

120x120x260

150x75x260

150x75x260

150x75x260

150x75x260

Dimensiones 
(cm)

50x50

58x58

58x58

58x58

58x58

56x56

56x56

56x56

56x56 

56x56

50x50

71x71

71x71

71x71

71x71
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INSTALACIÓN

APLICACIÓN RECOMENDADA: Forjados sanitarios / espacios ventilados

PROPIEDADESDESCRIPCIÓN

MEDIDAS

Accesorio perimetral, en alternativa al tradicional encofrado de madera que, 
con su ligereza y facilidad de uso, permite la realización de los topes de cierre 
y  el espacio ventilado, en una única colada. Reduciendo al mínimo el tiempo 
de su ejecución. 

El perfil de cierre se presenta en placas de 2 metros y la altura varia en 
función del modelo de la altura del granchio empleado.

2000 mm

70 mm

L

PP

5

MODELO

SAN10C

SAN15C

SAN20C

SAN25C

SAN30C

SAN35C

SAN40C

SAN45C

SAN50C

SAN55C

SAN60C

SAN65C

SAN70C

SAN75C

Dimensiones (cm)

200 x 7 + 8

200 x 7 + 12

200 x 7 + 18

200 x 7 + 25

200 x 7 + 28

200 x 7 + 33

200 x 7 + 38

200 x 7 + 43

200 x 7 + 48

200 x 7 + 53

200 x 7 + 58

200 x 7 + 63

200 x 7 + 68

200 x 7 + 73

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

| PERFIL PERIMETRAL
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